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木质饰面板如何安装,安装要注意什么

木饰面板怎样安装？

拿到一整张饰面板后需要根据家具尺寸将整板材切成所需大小，先裁切成方形。

如果桌面柜面需要倒圆角，则需要使用到修边机等方法。

如果需要贴饰面板的地方比较大或者有多段分隔，那么好还要进行一次饰面板木色花纹的预拼接，以免
裁切好后发现纹路错位或重复了就不好看了。

安装在家具上时通常使用胶粘的方式，家具表面和裁切好的饰面板背面均涂抹上木工胶，调整位置将两
者粘结在一起，稍加施压使之牢固。

安装饰面板经常会使用到的木工胶有白乳胶、胶等。

胶顾名思义很，皮制、纸板、木材、塑料，甚至陶瓷、混凝土都能粘结，但这种胶怕热怕冷，得小心保
存，用之前还要搅拌均匀。

白乳胶使用起来更加方便，而且固化速度快、耐稀酸稀碱性好，价格要稍微便宜，所以很多人目前都在
使用这种白乳胶粘结饰面板。

粘贴上之后要趁胶没干之前四边调整下位置，确定对齐后垫着垫板用锤子一点一点轻轻敲击每一个位置
，确保饰面板和家具充分粘结。



再用修边机将不齐的边缘修正一下确保美观，安装好柜面，用同款花色的木皮线条进行封边，同样的，
裁切好尺寸后上胶并粘结。线条的好处就是封边打磨后基本没有高差，和表面齐平，较为美观大气，安
装完后可以用同色的角线漆将边缘连接处上色打磨，终形成木色纹路统一的效果。

早期，柜门封边除了用线条，也有这种U型卡条收口，直接卡在切面的地方，用胶固定好。

但是卡条有一个问题，就是它的边缘会高于板材，观感上总感觉略有廉价感，不过安装倒是简单方便。

如果是实木木皮饰面板，到了这一步骤则需要进行打磨刷漆过程，选择清漆、木蜡油保留原木天然的纹
路。

后，饰面板的材质花样多种多样，发挥你的想象力，做只属于你的个人定制家具。
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