
TBBS(NS) 橡胶促进剂TBBS

产品名称 TBBS(NS) 橡胶促进剂TBBS

公司名称 鹤壁联昊化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:橡胶促进剂TBBS
类型:硫化促进剂
品牌:联昊

公司地址 中国 河南 鹤壁市 黎阳路东段

联系电话 86-0392-3326708 013803921466

产品详情

型号 橡胶促进剂TBBS 类型 硫化促进剂
品牌 联昊 产品规格 国标
主要用途 橡胶硫化 有效物质含量 99
质量等级 国标

化学名称:n-叔丁基-2-苯骈噻唑次磺酰胺

分子式:c11h14n2s2

结构式:

分子量:238.37

cas no:95-31-8

产品规格:

  

项目

  

粉末

  

防尘粉末

  

颗粒
  

外观（目测）

  

奶白色粉末（颗粒）
  

初熔点 ℃≥

  

105.0

  

105.0

  

105.0



  

加热减量 %≤

  

0.40

  

0.40

  

0.40
  

灰份%≤

  

0.40

  

0.40

  

0.40
  

筛余物(150μm)，% ≤

  

0.10

  

0.10

  

  

筛余物(63μm)，% ≤

  

0.50

  

0.50

  

  

油含量，%

    

1.0-2.0

  

  

粒径，mm

      

1.5-2.5

性 状:奶白色粉末(颗粒)。密度为1.26-1.32。溶于苯、氯仿、二硫化碳、丙醇、甲醇、乙醇，不溶于汽油
、水、稀酸、稀碱。

用 途:tbbs适用于nr、sbr、br以及其混合体，硫化速度快，硫化胶模量高。在轮胎或橡胶工业制品配方中
单用或并用少量的超速促进剂，可有效地替代mbts、dpg系统。当用量在10%较低水平时可获得与cbs或no
bs相同的模量。

包 装:25kg塑编袋、纸塑复合袋、牛皮纸袋，或集装塑编袋。

贮 存:应单层储存在阴凉干燥、通风良好的地方。包装好的产品应避免阳光直射，重叠堆放将造成产品不
正常压缩或颗粒破裂。高湿度或高温会引起产品分解。有效期1年。

说 明:本产品可以根据客户要求做超细粉末。
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