
32%液碱 工业级 32.0%

产品名称 32%液碱 工业级 32.0%

公司名称 安徽华恒化工有限公司

价格 730.00/吨

规格参数 用途级别:工业级
含量(工业级)≥:32.0%
含量(化纤级)≥:32%

公司地址 合肥市蜀山新产业园湖光路1299号电商园二期7
幢二层

联系电话 0551-64254387 15155912256

产品详情

用途级别 工业级 含量(工业级)≥ 32.0%
含量(化纤级)≥ 32% 总碱量(以NaOH计) 32%
形状 液体 工艺 离子交换膜法
质量等级 一等品 规格型号(工业级) IL-CT-Ⅰ
规格型号(化纤级) FS-Ⅰ 颜色/外观 无色透明液体
执行质量标准 GB209-2006

基本信息：别名：苛性钠、烧碱、火碱、苛性曹达。英文名：sodium hydroxide 化学名称：氢氧化钠
分子式：naoh 分子量：40.00 casrn:1310-73-2

性质：纯品为无色透明液体。相对密度2.130，熔点318.4℃，沸点1390℃。市售烧碱有固态和液态两种：
纯固体烧碱呈白色，有片状、块状、粒状和棒状，质脆；纯液体烧碱称为液碱，为无色透明液体。工业
品多含杂质，主要为氯化钠及碳酸钠
等，有时还有少量氧化铁。当溶成浓液碱后，大部分杂质会上浮液面，可分离除去。固体烧碱有很强的
吸湿性，易溶于水，溶解时放热，所成溶液呈强碱性，有滑腻的触感和苦味，能使红大气层石蕊试纸变
蓝色，使酚酞溶液呈红色。也易溶于乙醇及甘油，不溶于丙酮、乙醚、乙酸。与酸相遇则起中和作用而
成盐和水。有皂化油脂的能力，生成皂与甘油。极易吸收空气中二氧化碳和水分变成碳酸盐。与氯、溴
、碘等卤素发生歧化反应。与金属铝锌及非金属硅、硼等反应放出氢。腐蚀性极强，对皮肤、纤维、玻
璃、陶瓷等均有腐蚀作用。纯净的氢氧化钠为白色呈羽毛状不透明固体结晶，一般工业品含有少量氯化
钠和碳酸钠，呈白色稍带浅色光泽固体结晶 。氢氧化钠是最强的碱类之一，与酸反应生成钠盐。氢氧化
钠吸湿性很强，放置空气中能吸收大量的水分而潮解变成液碱。

用途：是重要的化工
基础原料，用途极广。化学工业用于制造
甲酸、草酸、硼砂、苯酚、氰化钠
及肥皂、合成脂肪酸、合成洗涤剂等。纺织印染工业用作棉布退浆剂、煮练剂、丝光剂和还原染料、海



昌蓝染料的溶剂。冶炼工业用制造氢氧化铝、氧化铝及金属表面处理剂。仪器工业用作酸中和剂、脱色
剂、脱臭剂。胶粘剂工业用作淀粉糊化剂、中和剂。另外，在搪瓷、医药、化妆品、制革、涂料、农药
、玻璃等工业都有广泛应用。

安全与防护：烧碱属一级无机碱性腐蚀物品，危规编号：95001。液碱用槽车或贮槽装运；工业固碱用铁
桶或其他密闭容器包装，每桶净重200kg,片碱25
kg。包装上有：“腐蚀性物品”标志。存放于通风、干燥处。失火时可用水、黄砂及各种灭火器扑救。 
烧碱有极强腐蚀性，皮肤触及时应立即用清水冲洗，溅入眼内时应立即用清水或生理盐水冲洗15分钟，
严重时送医院治疗。 工程控制 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 个体防护 可能接触其粉尘时，必
须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩带空气呼吸器。穿橡胶耐酸服。戴橡胶耐酸碱手
套。 其它 工作现场禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
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