
广州旗杆厂家，广州国旗旗杆厂家，广州不锈钢旗杆厂家

产品名称 广州旗杆厂家，广州国旗旗杆厂家，广州不锈钢
旗杆厂家

公司名称 深圳市祥安通科技有限公司

价格 300.00/米

规格参数 材料:304不锈钢
厚度:2.0-4.0mm
规格:节式，锥形

公司地址 深圳市龙华区观澜街道福民社区竹村龙湖山庄华
澜万海物流园内1栋1号

联系电话 0138-25245171 13825245171

产品详情

广州旗杆厂家，广州国旗旗杆厂家，广州不锈钢旗杆厂家 锥形手动内置式特点
1、旗杆选用SUS304进口不锈钢，材质强度高。
2、表面采用亚光处理，环形发丝，色泽均匀，时尚大方。
3、所有焊接牢固可靠、均匀饱满，焊接≥国家规范。
4、旗杆绳为复合防锈钢丝绳，美观又耐用，切不易折断或卡入滑轮。 5、内置式升旗装置：专用升降旗
绳藏于旗杆内部，免受风吹雨淋之苦、不易被人为破坏，延长了旗绳的使用寿命，同进也摒弃了旗绳在
旗杆外部的累赘，使外观更加和谐美观。 6、锥形旗杆无需现场焊接，安装方便快捷。 材质 304 规格
11.8*80*168*2.5 外径 150——168(mm) 屈服点 ≤12.5(Mpa)或≥12.5(Mpa) 断后伸长率 ≤12.5(%)或≥12.5(%)
内径 80(mm) 壁厚 2.5——2.85(mm) 长度 10——33(mm) 详细描述：
1、锥形旗杆外形一体成型渐细无变径截口，锥度上升、挺拔壮观；
2、表面采用亚光处理，环形发丝，光滑平整，色泽均匀一致；
3、360度顺风转向装置，可使旗帜依风向的变化而转动，让旗帜无缠绕，永远保持展开状态；
4、旗绳内置式构造，不锈钢升降旗绳置于内部，不易破坏，不会脱落，并使外观鲜明流畅。 不锈钢锥
形手动、电动旗杆，主要应用于部队、政府单位及各大院校、星级酒店、会议展览中心、体育馆、工厂
、广场等工程项目 锥形手动内置式特点 1、旗杆选用SUS304进口不锈钢，材质强度高。
2、表面采用亚光处理，环形发丝，色泽均匀，时尚大方。
3、所有焊接牢固可靠、均匀饱满，焊接≥国家规范。
4、旗杆绳为复合防锈钢丝绳，美观又耐用，切不易折断或卡入滑轮。 5、内置式升旗装置：专用升降旗
绳藏于旗杆内部，免受风吹雨淋之苦、不易被人为破坏，延长了旗绳的使用寿命，同进也摒弃了旗绳在
旗杆外部的累赘，使外观更加和谐美观。 6、锥形旗杆无需现场焊接，安装方便快捷。
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