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产品名称 节能热水锅炉 热水锅炉 北京葆蓝

公司名称 北京葆蓝科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市北京经济技术开发区(大兴)旧桥路1号院2
号楼14层1707

联系电话 13366114321 13366114321

产品详情

低氮锅炉的推广原因(环保性强)

根据环保要求，全国工业大力实施锅炉清洁能源改造的项目，小型燃煤锅炉被更改为“燃油、燃气或电
锅炉”等新能源装置。特别是最近几年京津冀及西北区域雾霾严重，因此国家提高了工业锅炉的环保排
放要求。北京、郑州、西安等地均实施了严苛的NOx排放标准，加速了能耗低低氮锅炉的市场推广的进
程。

热水锅炉

葆蓝低氮铜管锅炉耗气量及运行费用

前言：

随着现代化进程的日益提高，人类对于能源的需求也是越来越大，衣、食、住、行，热水锅炉，无一不
需要能源的支持，但对于能源来讲，比如：煤、石油、然气属于非再生能源，短期内不可再生，所以对
于不可再生能源来讲节能尤为重要，那么带来的环境问题，更是关乎我们每个人。

冬天的燃气锅炉供暖是人们必不可少的环节，随着全国各地环保政策的相继出台，清洁型能源及低氮燃
气锅炉的使用率大大增加，本文主要讲低氮铜管燃气锅炉的节能方式及节能效果对比。

就目前技术来看，常规节能方式共分为3种：提高燃气锅炉热效率，燃气锅炉换热速度及控制方式。



北京葆蓝科技有限公司是专业的低氮铜管锅炉生产销售厂家，如需采购请联系热水锅炉

全预混铜管锅炉，燃烧头为何不堵？

经常有客户问葆蓝：

葆蓝的铜管锅炉也是用了全预混技术丝网表面燃烧技术，为什么不用经常清洗滤芯，甚至几个采暖季都
不用拆出燃烧头保养呢？

首先，立式的锅炉换热本体，燃烧器顶置，燃烧头朝下。灰尘会因为重力作用到燃烧头底部。

其次，葆蓝的纯铜锅炉是立式结构，不仅不容易堵塞，冷凝热水锅炉，板结，更有自主创新的脱灰功能
，过滤器也使用的高容尘量的中效过滤。大大加长了保养周期，缩减了保养成本。过滤器一个月清理一
次（5分钟拆装清理完毕），燃烧头两年保养一次即可（半个小时的工时）。

然而铸铝锅炉燃烧器横置，则需要过滤及短周期频繁保养。

燃烧头自动脱尘功能

适用于立式顶置燃烧器（专利技术）。烧头朝下，端部有脱灰孔，并有火焰，可将未过滤掉的细微灰尘
排出，常压热水锅炉，通过冷凝室的冷凝水排出本体。

热水锅炉

燃烧头自动脱尘功能

适用于立式顶置燃烧器（专利技术）。烧头朝下，端部有脱灰孔，并有火焰，可将未过滤掉的细微灰尘
排出，通过冷凝室的冷凝水排出本体。

节能热水锅炉-热水锅炉-北京葆蓝(查看)由北京葆蓝科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京葆蓝
科技有限公司（www.bjbaolan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业锅
炉及配件具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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