
片式造纸网笼 造纸网笼 不锈钢网笼 

产品名称 片式造纸网笼 造纸网笼 不锈钢网笼

公司名称 沁阳市鑫港机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省沁阳市王曲乡里村工业园

联系电话  13526609856

产品详情

沁阳市鑫港网笼厂-专注网笼设计、生产、销售三十余年，产品远销海内外，加工各种规格、材质网笼，
造纸网笼，适用于造纸厂、石棉瓦厂，主要经营有：不锈钢网笼、穿片式网笼、绕片式网笼、斜片式网
笼、绕线式网笼、全不锈钢网笼、全铜网笼、普通网笼等！

长网造纸机与圆网造纸机有什么区别？

 由于圆网造纸机和长网造纸机在纸张抄造过程中湿纸页形成
的机理印对纸张作用都有所区别，既使用完全相同的纸浆生产同
一品种的纸张，两种不同的造纸机生产出的纸往往差别很大，无论
在纸张的物理性能方面，还是在外观质量和印刷性能方面，圆网纸 都比长网纸要差。

 比较突出的表现在以下几个方面：①
在抗张强度方面，不锈钢造纸网笼，长网纸的横向与纵向比较接近，而圆网纸
的横向与纵向相差悬殊，即圆网纸的纵横拉力差比长网纸大得多。②
在平滑度两面差方面，圆网纸一般比长网纸大。

 ③ 在匀度方面，圆网纸一般比长网纸要差。④
圆网纸一般比长网纸的纸病多，容易出现尘埃、浆块和发生
翘边、发脆等毛病。由于圆网造纸机的网笼在网槽中挂浆时不能像长网造纸机那
样使纤维在纵横两个方向比较均匀地“取向”，就是说，纤维在长网
造纸机上形成纸页时横向排列数量与纵向排列数量较接近，而在
圆网造纸机上形成纸页时纤维绝大多数是纵向排列，从而导致圆 网纸的纵横拉力差比长网纸大得多。

 因此，横纹的圆网纸在全开 印刷机上或纵纹的圆网纸在对开机上印刷时容易被拉断，纸张在
传递过程中也往往容易被叼破，造纸网笼定制，装订折叠时在纸张横向易发生折
裂等现象。圆网纸一般比长网纸平滑度两面差要大一些，产生这种差别 的原因主要是：①
圆网造纸机的网笼在挂浆过程中有较强的“选分作用”和 “冲刷作用”，使纸的网面粗大纤维较多。



 ② 圆网造纸机网笼上的伏辊是在湿纸页水分很大的情况下， 通过对其施加一定压力而转移到毛毯上的
，所以纸张网面的网痕较深。3）圆网造纸机的压榨机构和压光机构均比长网造纸机简单，
消除纸张反面粗糙度的能力不强。

沁阳市鑫港网笼厂-专注网笼设计、生产、销售三十余年，产品远销海内外，加工各种规格、材质网笼，
适用于造纸厂、石棉瓦厂，主要经营有：不锈钢网笼、穿片式网笼、绕片式网笼、斜片式网笼、绕线式
网笼、全不锈钢网笼、全铜网笼、普通网笼等！

鑫港造纸网笼主要特点：使用寿命长、维修养护次数少、连续作业能力强、网面强度高的造纸用的圆网
笼。

网笼技术指标：

按用途分：抄纸网笼、浓缩网笼、石棉瓦网笼

按结构分：普通、片式、抽气、真空

按材质分：普通、全铜、不锈钢

产品规格：

直径系列Ф1000、Ф1250、Ф1500、Ф1800、Ф2000等！

面宽范围：1000－5000mm

主要特点：

1、增加滤水面积和速度、提高产量

2、改善成纸质量、包括匀度、克重、纵横拉力比

 3、降低铜网、毛布等消耗和维修费用

4、加强装备的整体性和防腐性能、经久耐用

5、已开发生产的有穿片、绕片和斜片式三种片网。

沁阳市鑫港网笼厂-专注网笼设计、生产、销售三十余年，产品远销海内外，加工各种规格、材质网笼，
适用于造纸厂、石棉瓦厂，主要经营有：不锈钢网笼、穿片式网笼、绕片式网笼、斜片式网笼、绕线式
网笼、全不锈钢网笼、全铜网笼、普通网笼等！

   短长网造纸机是利用短长网（3 ~5m)代替圆网笼和网槽，其他
部分则沿用圆网造纸机经改装而成。它的网部结构形式和长网机
基本相同，但网案很短。压榨、干燥和压光卷取等完全与圆网造纸 机相同。

 一般来说，短长网造纸机生产的纸张，质量介于长网造纸机和  圆网造纸机所生产的纸张之间。  



其成纸的纵横向拉力差不是很
大，片式造纸网笼，纸张的勻度比圆网机生产的要好一些，外观纸病也少一些，但
与长网机生产的纸张相比还有差距。

 由于短长网造纸机车速一般  比圆网造纸机的车速高，而干燥部的烘缸并没有增加，所以干燥强
度比较大，如操作不当，有时纸张易出现“泡泡纱”的现象。

片式造纸网笼-造纸网笼-不锈钢网笼(查看)由沁阳市鑫港机械厂提供。沁阳市鑫港机械厂（www.chnzzjx.c
om）为客户提供“整套造纸机、造纸机配件、造纸制浆设备、纸加工设备、造纸助剂”等业务，公司拥
有“鑫港机械”等品牌。专注于造纸设备及配件等行业，在河南 焦作
有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：程先生。
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