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产品名称 不锈钢石棉瓦网笼 鑫港网笼 石棉瓦网笼

公司名称 沁阳市鑫港机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省沁阳市王曲乡里村工业园

联系电话  13526609856

产品详情

沁阳市鑫港网笼厂-专注网笼设计、生产、销售三十余年，产品远销海内外，加工各种规格、材质网笼，
适用于造纸厂、石棉瓦厂，主要经营有：不锈钢网笼、穿片式网笼、绕片式网笼、斜片式网笼、绕线式
网笼、全不锈钢网笼、全铜网笼、普通网笼等！

造纸圆网浓缩机（不锈钢片式网笼）

 

造纸工业中的一种纸浆浓缩设备。 的是圆网浓缩机（不锈钢片式网笼）。 在木制的网槽内安置

包有钢网的网笼。 浆料进入网槽， 由于圆网的回转和圆网内外的水位差，石棉瓦厂网笼， 稀浓度

的浆料通过铜网，脱除水分而成为较高浓度的浆料。

网笼上压有表面覆盖胶皮或毛布的，可将网面浆料带上，由将其刮下，

称式浓缩机（不锈钢片式网笼）。 如果用真空抽吸方法， 使网笼造成真空， 可进一步提高纸浆

浓缩效率，称真空浓缩机（不锈钢片式网笼）。

四、浓缩机（不锈钢片式网笼）故障分析

1. 滤液中纤维含量高：

a. 叶片和槽道之间有泄漏； b. 过滤网磨损； c. 过滤网堵塞； d. 浊滤液和清滤液

间的比例有误； e. 进浆与白水比例有误（不恰当）（白水回收利用）； f. 浆种



和打浆度有误；

2. 浆层剥离不好 :

a. 喷嘴角度不对或堵塞； b. 浆浓太低；c. 进口浆量太高（由于过滤机速度快） ；

d. 喷淋水压低

3. 真空度不够 :

a. 叶片或垫圈有泄漏； b. 抽吸箱与水腿之间胶管有泄漏； c. 高转速；d. 高温（>85

oC）水腿内有沸腾的危险； e. 真空度显示有误； f. 通过过滤机的流量与水腿尺寸

比例有误；水腿构造有问题（不太多弯头等）

4. 出浆浓度太低 :

a. 进口浓度太低； b. 进口浆流量低； c. 进口浆流量高（由于过滤机转速高）； d.

剥离喷嘴角度不对或堵塞； e. 真空度不够； f 槽内液位高，溢流到输出槽过滤机

槽内液位变化；

5. 网袋阻塞 :

a. 进口浆流量太低或太高； b. 液位控制有误； c. 移动喷淋喷嘴角度不对或堵塞；

d. 喷淋水压太低； e.PH值高和低温盘上有很多浆块剥离系统操作不发（少量浆

团是正常的）

沁阳市鑫港网笼厂-专注网笼设计、生产、销售三十余年，产品远销海内外，不锈钢石棉瓦网笼，加工各
种规格、材质网笼，适用于造纸厂、石棉瓦厂，主要经营有：不锈钢网笼、穿片式网笼、绕片式网笼、
斜片式网笼、绕线式网笼、全不锈钢网笼、全铜网笼、普通网笼等！

所谓圆网造纸机的网笼对纸浆纤维的选分作用是指当圆网和纸料刚接触时，纸料初始上网，细小纤维易
通过网目随清水流走，而比较粗长的纤维则优先上网，所以网面选择的是粗大的纤维。

圆网造纸机的网部由网笼、网槽和伏辊三个部分组成。

①     网笼是在金属笼子的圆柱面上包上两层铜网构成，里网一般为8?16目，其作用是使网面平整并分
散伏辊的压力；外网一般为40?80 目，用以过滤纸料而形成湿纸页。

 网槽由扩散器、流浆箱、定向弧形板、活动弧形板、溢流槽、白水槽等几部分构成。



②     网槽是圆网部的核心，对保证成纸的质量有着非常重要的影响。

③     伏辊是带动湿纸页并完成脱水的部件。

沁阳市鑫港网笼厂-专注网笼设计、生产、销售三十余年，产品远销海内外，加工各种规格、材质网笼，
适用于造纸厂、石棉瓦厂，主要经营有：不锈钢网笼、穿片式网笼、绕片式网笼、斜片式网笼、绕线式
网笼、全不锈钢网笼、全铜网笼、普通网笼等！

长网造纸机与圆网造纸机有什么区别？

 由于圆网造纸机和长网造纸机在纸张抄造过程中湿纸页形成
的机理印对纸张作用都有所区别，既使用完全相同的纸浆生产同
一品种的纸张，两种不同的造纸机生产出的纸往往差别很大，无论
在纸张的物理性能方面，还是在外观质量和印刷性能方面，圆网纸 都比长网纸要差。

 比较突出的表现在以下几个方面：① 在抗张强度方面，长网纸的横向与纵向比较接近，而圆网纸
的横向与纵向相差悬殊，即圆网纸的纵横拉力差比长网纸大得多。②
在平滑度两面差方面，圆网纸一般比长网纸大。

 ③ 在匀度方面，圆网纸一般比长网纸要差。④
圆网纸一般比长网纸的纸病多，石棉瓦网笼，容易出现尘埃、浆块和发生
翘边、发脆等毛病。由于圆网造纸机的网笼在网槽中挂浆时不能像长网造纸机那
样使纤维在纵横两个方向比较均匀地“取向”，全不锈钢石棉瓦网笼，就是说，纤维在长网
造纸机上形成纸页时横向排列数量与纵向排列数量较接近，而在
圆网造纸机上形成纸页时纤维绝大多数是纵向排列，从而导致圆 网纸的纵横拉力差比长网纸大得多。

 因此，横纹的圆网纸在全开 印刷机上或纵纹的圆网纸在对开机上印刷时容易被拉断，纸张在
传递过程中也往往容易被叼破，装订折叠时在纸张横向易发生折
裂等现象。圆网纸一般比长网纸平滑度两面差要大一些，产生这种差别 的原因主要是：①
圆网造纸机的网笼在挂浆过程中有较强的“选分作用”和 “冲刷作用”，使纸的网面粗大纤维较多。

 ② 圆网造纸机网笼上的伏辊是在湿纸页水分很大的情况下， 通过对其施加一定压力而转移到毛毯上的
，所以纸张网面的网痕较深。3）圆网造纸机的压榨机构和压光机构均比长网造纸机简单，
消除纸张反面粗糙度的能力不强。

不锈钢石棉瓦网笼-鑫港网笼(在线咨询)-石棉瓦网笼由沁阳市鑫港机械厂提供。沁阳市鑫港机械厂（www
.chnzzjx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫港机械——您可信赖的朋友
，公司地址：河南省沁阳市王曲乡里村工业园，联系人：程先生。
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