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产品名称 鸿翮实业 岩棉板价格 亳州岩棉板

公司名称 马鞍山市鸿翮实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇工业集中区

联系电话 17355568080 17355568080

产品详情

岩棉板适用范围

广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。

岩棉板产品特点：

1.防火性能好：

岩棉物为内芯层或玻璃纤维，岩棉板价格，可是任意防火等级要求;

2.彩钢岩棉复合板隔热保温：

导热系数λ≤岩棉0.044w/m.k导热系数λ≤玻璃棉0.031/m.k;

3.彩钢岩棉复合板色泽鲜艳:

不需要表面装饰，彩钢板防腐层保持期为10-15年，彩色镀铝锌板防腐层保持为30-45年;

4.彩钢岩棉复合板抗弯抗压，承载力高:

即可作护围结构，亳州岩棉板，又可作承重结构，一般房屋不用梁柱;

5.彩钢岩棉复合板安装灵活:

夹芯板的宽度为950型1150型，表面层可压筋和不压筋，长度可按用户要求长度定尺寸生产，施工周期短
，综合造价低;

6.彩钢岩棉复合板适用范围:



净化工程、船舶、食品、空调、厂房、锅炉房、楼层、活动房、冷库、仓库、办公室分隔、隔音等。

马鞍山市鸿翮公司为您讲解岩棉板的防水性能

岩棉板是岩棉保温材料中保温性能较好的一款保温材料，近期，很多朋友问我说岩棉板的防水方法有哪
些？今天小编就带大家简单分析一下。

岩棉板具有以下防水办法。

1、岩棉板在由棉变成板状的同时计入大量防水剂、。

2、一道防水设防：具有专业防水层次的防水设备。

3、沥青防水卷材：用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青，外表撒布粉状、粒状或片状材料制
成可弯曲的片状防水材料。

4、高聚物改性沥青防水卷材：以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层，复合岩棉板，纤维织物或纤维毡
为胎体、粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可弯曲的片状防水材料。

5、岩棉板：以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料，参加适当的化学助剂和填充料等，经不
同工序加工而成可弯曲的片状防水材料，或把上述材料与合成纤维等复合构成两层或两层以上可弯曲的
片状防水材料。

下面几点为大家介绍防火岩棉板特点。

一、防火岩棉夹芯板规格：

1、防火岩棉夹芯板企口式有效宽度：950mm、1150mm;厚度40mm～150mm;长度不限。

2、板面保护形式：复PVC保护膜。

二、防火岩棉夹芯板性能特点：不锈钢夹芯板

1、防火岩棉夹芯板外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。

2、防火岩棉夹芯板燃烧性能：不燃。

3、热荷重收缩温度：643度。

4、吸湿性：3.9%。

5、防火岩棉夹芯板有机物含量：2.9%。

鸿翮实业(图)-岩棉板价格-
亳州岩棉板由马鞍山市鸿翮实业有限公司提供。马鞍山市鸿翮实业有限公司（www.dwtzym.com）是安徽
马鞍山 ,保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客
户需求。在鸿翮实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鸿翮实业更加美好的未来。
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