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产品名称 混凝土泵生产厂家 宏金镒机械设备 混凝土泵

公司名称 潍坊宏金镒机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市潍城区西环路民主街交叉口南300米路东

联系电话 18906367657 18906367657

产品详情

混凝土泵现已被广大用户用于各大施工范畴，它的使用极大地提高了混凝土泵的施工功率。想要保证施
工的顺利进行，混凝土泵，那么在施工中怎么培育混凝土泵送工呢?对于这个疑问咱们造访了相关专家。
专家指出：操作混凝土泵是一项既需求膂力，又需求脑力的工作。这项工作的操作者在施工工地上扮演
着主要的人物。为了保证工程的顺利进行，民和重工在免费现场技能指导时期，会尽职责任帮助施工单
位选择并培育出优异的混凝土泵送工人。通常情况下，混凝土泵送工在工程中有必要承担起如下的工作
责任，比如：

1、安全员

2、电工

3、混凝土专家熟知何种混凝土拌和物能进行泵送

4、现场决策者

5、专业整理技师

需求指出的是，通常一名优异的混凝土泵送工还应该是一名工地领班，不只有必要堆集丰厚的施工常识
，而且还应该知道怎么把泵车停在合理的施工方位，别的还能扫除设备故障。变成一名合格的机修工。
除此之外，熟知机械设备，其间包含机械体系、电器体系、液压体系和其他各式各样的技能都是有必要
具有的。

为了培育一名成功的泵送工，我们在做现场技能指导效劳和训练时期，会向新泵送工介绍泵送工作常识
，而且辅佐他进行泵送实习操作，培育他变成一名混凝土拌和物泵送专家以及泵机维修专家。想要变成
一名优异的混凝土泵操作手，经过以上介绍，信任广阔用户对合格操作手应具有的素质现已有所了解。

在使用混凝土泵的时候，或多或少会出现堵管事件，遇到这一事件我们应该快速地排查出堵管的位置。



1、进料口处的堵塞现象：泵送动作及液压系统均正常，无异常声音和振动，料斗内有较大骨料或结块，
在进料口处卡住或拱起而堵塞。可以使使泵反向运转以破坏结块，使商品混凝土回到料斗重新搅拌，再
正向泵送。如果不起作用，则需人工清理，予以排除。

2、分配阀出料口处的堵塞现象：泵送系统动作突然中断，并且有异常声响，设备有较强振动，但管道内
无相应振动。排除方法：往料斗内倒入15~30L水泥浆，混凝土泵生产厂家，反复正、反转泵，迫使通路
打开。如果此法无效，也只能人工排除，拆下相连管，去掉阀内杂物。

3、商品混凝土输送管道堵塞现象：当输送压力逐渐，而料斗料位不下降，管道出口不出料，泵发生振动
，管路也伴有强烈的振动和位移时，可判定是管道堵塞。堵塞部位的判断：堵塞一般发生在弯管、锥管
，以及有振动的地段。此时，可用小锤沿管路敲打，混凝土泵厂家，声音沉闷处为堵塞处；声音清脆处
为正常。用耳听，有沙沙声为正常，有刺耳声为堵塞处。 当发生堵管时，应立即停机检查，快速排查堵
管出现的原因，查明堵塞段后，将管子拆下，用高压风吹或重锤敲击或高压水冲洗，待彻底清理干净后
，混凝土泵设备，再接好管道继续泵送商品混凝土工作。

 

混凝土泵按照工作原理可以分为三种，包括液压活塞式，挤压式和气压式三种。液压式活塞混凝土泵送
方法是利用活塞往复运动，将混凝土吸入和压出。这种操作原理适用于小型中小型工地施工，如新农村
建设类的施工。凝土泵挤压式混凝土泵是利用泵里的滚轮挤压混凝土，使混凝土在软管中通过挤压到达
顶部。泵室内保持高度真空，软管受挤压后扩张，在泵管中产生一种负压，其主要作用是可以将料斗中
混凝土不断吸入，另一方面滚轮不断的去挤压软管，使软管内的混凝土不断排出，达到输送目的。气压
式混凝土泵是通过压缩空气，以空气为动力，使混凝土输送到固定的输送地点。

混凝土泵生产厂家-宏金镒机械设备-混凝土泵由潍坊宏金镒机械设备有限公司提供。潍坊宏金镒机械设
备有限公司（www.sdhtjj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供
更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏金镒机械设
备——您可信赖的朋友，公司地址：潍坊市潍城区西环路民主街交叉口南300米路东，联系人：籍经理。
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