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输送重型链板解决需要从原因分析开始

在实际的输送设备上使用时，输送重型链板作为设备承载面，在整个过程中起着关键作用
；但是在实际工作中会发现有时输送重型链板的受力出现不均匀，针对这一问题，我们需
要采取有效的解决方案。输送重型链板解决需要从原因分析开始。对于输送重型链板的应
用需要经常检查站点润滑设备操作，定期加油；在重型链板运行7-14天，更换新油减速器
，然后根据3-6更换一个月一次；设备应定期检查，螺栓不得松动，平板重型链板，不得
超过电机的额定电流，轴承温度上升超过35℃环境温度应停机检查；根据使用条件，对于
输送重型链板建议半个月进行一次检修。

重型链板是由冲压链板组装而成，采用不锈钢材质，重型链板可以冲圆孔或长孔，它的透气性好，揭西
重型链板，输送平稳，重型链板两侧加上挡板防止物料滑落，是一种高要求的输送带产品。

重型链板挡边链板就是在链板的两侧加挡边，防止物料滑到两侧，特别 是小物料，滑到两侧掉在链条里
会影响整台输送机的运行，导致故障发生。装置上挡边有效防止意外情况的发生。



重型链板输送机是采用金属链板拖牵工件做平面传送运动，抹油重型链板，来达到生产工艺目的。重型
链板流水线用组合式装配模式，工位数可按工艺要求设定。工位配置有电源插座、工具箱、料盒等，热
处理重型链板，使整个流程达到快递、有序。一般由链板机或者叫板链机驱动。

   重型链板流水线是在链式输送机的两侧链条间加入板式构件，以达到输送形态不规则的物品。在链
板上加装专用工装夹具。并根据工控要求可作为装配线，或直接采用塑钢平顶链式作为输送载体。可实
现弯道输送。

抹油重型链板-揭西重型链板-铭亿重型链板(查看)由宁津铭亿机械设备有限公司提供。宁津铭亿机械设备
有限公司（www.njchengtai.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宁津铭亿—
—您可信赖的朋友，公司地址：宁津县大祁工业园B区，联系人：周经理。同时本公司（www.njctjxsb.co
m）还是从事高温人字形网带，打捞长城网带，链条输送网带的厂家，欢迎来电咨询。
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