
体检中心污水处理设备【消毒】

产品名称 体检中心污水处理设备【消毒】

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 28000.00/台

规格参数 乐斌环保:15621707227
LB-XD:达标排放
山东潍坊:厂家

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

体检中心污水处理设备【消毒】

体检中心污水处理设备

一般人都知道水污染物会危害人体健康，但究竟水污染有哪些种类，不同的水污染对人体健康的危害有
何不同，并不甚明了。专家对此进行了解释。

潍坊乐斌环保公司特推出医院污水处理设备，

该设备适用于检验科、 化验科、实验室、卫生院、

疗养院、门诊部、诊所、卫生急救站、防疫站等。

实验室综合污水处理设备工艺特点

1、 采用中和沉淀、化学氧化、重金属捕捉、光催化反应、微电解、二氧化氯消毒、多介质过滤等技术
处理废水中的各类污染物；

2、采用微电脑程序实时监测、控制废水的水质变化和处理流程，实现全天候全自动运行，无需专人值守
；

3、利用pH计和进口计量泵准确控制投药量，并设有液位控制、缺药报警等装置；

4、采用先进的充氧器，气水接触充分，反应完全；

5、操作方便，运行稳定，使用寿命长，运行、维护费用低;



6、占地面积小，可根据不同情况安置于室内或室外;

7、可应用户的不同要求，进行量身设计、制造。

由于污水中含有酸、碱、无机盐类物质，需对废水进行酸碱中和处理。酸碱中和池内通过pH控制仪，利
用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液，调节pH值至8～9之间，在碱性条件下，废水中的酸被中和，铁
、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。

沉淀池

污水经酸碱中和调节系统处理后部分溶解物质生成沉淀，该沉淀连同污水中原有悬浮物质在沉淀池中实
现泥水分离，充分实现泥水分离，确保悬浮物指标的达标。

消毒氧化池

由于本项目污水为检测过程中产生的废水，污水中含有一定量的致病微生物，本方案通过设置氧化池并
加入臭氧杀灭水中的病原微生物。

活性吸附装置

经消毒处理后的废水后进入活性吸附装置，尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等，
一部分通吸咐、截留等物理、化学作用等去除，另一部则被附着在滤料上的微生物膜中的厌氧、好氧及
兼性菌等降解去除，活性炭截留吸咐，与微生。

污水处理药剂品种很多，常用是絮凝剂，絮凝剂可以分为无机絮凝剂和有机絮凝剂。
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