
高压带电显示、自动除湿监控仪

产品名称 高压带电显示、自动除湿监控仪

公司名称 福州新益自动测控设备有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:新益
产品型号:XKS-2-2
测量精度:/

公司地址 福州市仓山区金山工业区金洲北路7号标准厂房3
号楼3层

联系电话 86-059183849363 13559464156

产品详情

品牌 新益 产品型号 XKS-2-2
测量精度 / 结构型式 主机带2湿度传感器
显示方式 LED 外形尺寸 114*54*113（mm）
开孔尺寸 114*54（mm）

产品简介：

 高压开关柜等电气设备在高湿环境产生凝露将影响设备安全运行，本控制器能自动检测环境湿度接近
露点时，自动接通加热器，使电气设备内温度升高消除凝露，达到保护的目的，同时本控制器具有加热
器故障自动检测功能，当应加热时、加热器故障，相应故障指示灯即亮，以便工作人员及时排除故障，
消除隐患。有力地保证电器设备的安全运行。

1、用于额定电压6kv—50kv的户内各等级高压电气设备。符合dl/t538-93 《高压带电显示装置技术条件》

2、三相回路中某相或两相失压时，能准确显示带电相，闭锁机构不会解锁。

3、输入电压：ac220v±20%

4、一个带电闭锁输出接点（常开）

5、输出接点容量ac220v / 5a

6、二路控制，二路输入输出

7、湿度 ≥ 85% rh，继电器闭合。



湿度 < 75% rh，继电器复位
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