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产品名称 联邦管业 1.25Mpape管材规格表

公司名称 山东联邦塑胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山枣沟头集西工业园

联系电话  18753916633

产品详情

PE管材是塑料管材中，环保性能比较优越的管材之一。它是以聚乙烯为原材料制作的塑
料管材，耐腐蚀、耐高温和低温、抗压强度好等这些优点自不用说，它也是环保管材。P
E给水管的原材料是各种废旧塑料，例如我们生活中的矿泉水瓶、沐浴露瓶子等，这些废
旧塑料如果不进行回收利用，只能成为垃圾，不仅占用有限的土地资源，还可能造成环境
污染。

在科学技术飞速发展的今天，相关部门将这些废旧塑料回收再利用，制作成环保管材PE
给水管，它可以应用在多种水资源运输工程中，像农田灌溉这样的工程中就可以看到PE
管材的身影。试想，农田灌溉需要的水资源自然是卫生环保的，选择PE管材自然是因为
它的环保性能，所以，PE管材是可以放心使用的环保管材。

1.聚乙烯给水管各种连接应采用相应的专用连接工具。连接时严禁明火加热。

2.聚乙烯给水管连接后，应及时检查接头外观质量，不合格者必须返工。

3.管道连接宜应采用同种牌号级别，压力等级相同的管材、管件以及管道附件。

4.聚乙烯给水管管材、管件以及管道附件的连接应采用热熔连接或电熔连接及机械连接。



5.管道连接时，管材切割应采用专用割刀或切管工具，切割断面应平整、光滑、刺，且应
垂直于管轴线。

6.在寒冷气候（-5℃以下）或大风环境条件下进行热熔或电熔连接操作时，应采取保护措
施，或调整连接机具的工艺参数。

7.聚乙烯给水管管材、管件与金属管、管道附件的连接，当采用钢制喷塑或球墨铸铁过度
管件时，其过度管件的压力等级不得低于管材公称压力。

塑料管材是近些年出现在各大工程中的管材，虽然出现时间并不长，但它们的种类增加很
快，其中尤以PE给水管和PVC给水管更受消费者欢迎。

PVC给水管和PE管材虽然同属塑料管材，但两者还是有很多区别的。首先，两者的执行标
准不同，PE给水管的执行标准是GB/T13663-2000，PVC给水管的执行标准是GB/T10002.1-2
006，标准中对于壁厚和性能指标有着不同的规定。

其次，两者的多项性能都有着明显区别。PVC给水管的强度比较好；使用中采用胶黏剂或
弹性密封圈进行粘结，非常快捷方便；而且它的成本比较低，能降低工程造价；但是它的
生产配方比较复杂，含有很多添加剂，如果用于饮用水，则要求配方中的添加剂安全无毒
；它管材较硬，不能盘管。

相比较来说，PE给水管的韧性和抗冲击性好过PVC管材，在-20℃情况下也可以使用，1.0
Mpape管市场价格，内部流体不会结冰；施工中采用热熔连接，链接安全可靠，强度比较
高；生产中，PE管材的添加剂比较高，它的卫生条件也就比较高；而且管材材质柔软，
小口径管材可以制成盘管。

联邦管业(多图)-1.25Mpape管材规格表由山东联邦塑胶有限公司提供。“pe管，pe给水管，pe燃气管，钢
丝网骨架管”就选山东联邦塑胶有限公司（www.lianbangpeg.com），公司位于：山东省临沂市兰山枣沟
头集西工业园，多年来，联邦管业坚持为客户提供好的服务，联系人：郁总。欢迎广大新老客户来电，
来函，亲临指导，洽谈业务。联邦管业期待成为您的长期合作伙伴！
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