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废水废气治理处理企业资质办理

     随着我国工业的迅速发展，对空气的污染也是比较严重的，大气污染现在

是面临的突出环境问题之一，该污染所产生的主要来源就是工业所带来的

，因为工业废气的工艺的不同，所产生的污染物也不相同，当空气中的NO

2含量超过量时，对于人们的呼吸系统所造成的影响是很大的，所以需要加

强废气治理的力度，改善工厂车间内部及周边的环境，需要根据不同的污

染源采用不同的废气处理方法。

工业废气作为大气污染的重要来源，比较难以处理的当属有机废气，也就

是有机化合物，因为有机废气的成分比较复杂，常见的种类有：甲醛、苯

甲苯二甲苯等苯系物、丙酮丁酮、乙酸乙酯、油雾、糠醛、苯乙烯、丙烯

酸、树脂、添加剂、漆雾、天那水等含碳氢氧有机物，这些成分的废气需

要采用不同的废气处理方式来解决。下边就由恒蓝环保公司小编带您了解

一下13种废气处理的主要方法。

废气处理的主要方法一、催化氧化法：光氧催化废气处理设备的技术是利



用特种紫外线波段（C波段），在特种催化氧化剂的作用下，将废气分子

破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段紫

外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，

得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，

氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂，大大

提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气进行净化的目的。

废气处理的主要方法--催化氧化法

废气处理的主要方法二、掩蔽法：采用更强烈的芳香气味与臭气掺和，以

掩蔽臭气，使之能被人接收；

废气处理的主要方法三、冷凝回收法：冷凝法采用多级连续冷却的方法，

使混合油气中的烃类各组分的温度低于凝点从气态变为液态，除水蒸汽外

空气仍保持气态，从而实现油气与空气的分离，可回收有价值的有机物；

废气处理的主要方法四、土壤脱臭法：土壤脱臭机理主要可分为物理吸附

和生物分解两类，水溶性恶臭气 体（如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等）被

土壤中的水分吸收去除，而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤

中微生物分解。优点：维护费用低，除臭效果与活性炭相当；

废气处理的主要方法五、稀释扩散法将有臭味地气体通过烟囱排至大气，

或用无臭空气稀释，降低恶臭物质浓度以减少臭味；

废气处理的主要方法六、吸附法：利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气

相转移至固相。

废气处理的主要方法--吸附法

废气处理的主要方法七、生物法：利用微生物的生命过程把废气中的气态

污染物分解转化成少或甚至无害物质。自然界中存在各种各样的微生物，

几乎所有无机的和有机的污染物都能转化；

废气处理的主要方法八、直接燃烧法：将有机废气引入燃烧室，直接与火



焰接触燃烧，把废气中的可燃成分燃烧分解的一种方法。本法又分为不加

辅助燃料和加辅助燃料两种燃烧类型。若废气中可燃污染物浓度高、热值

大，仅靠燃烧废气即可维持燃烧温度(高于800℃)则选用前者。废气中可

燃污染物浓度低、热值小，需要加辅助燃料才能维持燃烧温度(600～800

℃)则选择后者；

废气处理的主要方法九、废气洗涤法：洗涤塔是废气处理技术，对工业废

气如酸雾废气处理、碱雾废气处理和油漆废气处理、喷漆废气处理、有机

废气处理的吸收溶解、化学废气吸附、氧化还原、酸碱中和有明显功效，

达到二级废气排放标准。

废气处理的主要方法--废气洗涤法

废气处理的主要方法十、热力燃烧法：使用蓄热式热力氧化炉RTO进行处理

有机废气，可以达到节能的双重效果；

废气处理的主要方法十一、水吸收法：利用臭气中某些物质易溶于水的特性

，使臭气成分直接与水接触，从而溶解于水达到脱臭目的；

废气处理的主要方法十二、吸附、催化燃烧法：此法采用蜂窝状活性炭吸附

，在活性炭接近饮和后引入热空气进行脱附、解析，脱附后废气引入催化燃

烧床无焰燃烧，将其净化；

废气处理的主要方法十三、低温等离子法：在外加电场的作用下，电极空间

里的电子获得能量后加速运动，从而 引发了使其发生激发、离解或电离等一

系列复杂的物理、化学反应，使得产生臭味的基团化学键断裂，再经过多级

净化而达到除臭的目。优点：工艺简洁，操作简单，适应气体温度宽（—50

—80℃）。
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