
精密传动链条 传动链条 金优链条原装进口

产品名称 精密传动链条 传动链条 金优链条原装进口

公司名称 东莞市金优机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市长安镇锦厦社区锦江路89-91号

联系电话  13532381858

产品详情

关于机械链条的入门知识

关于机械链条的入门知识机械链条的组成部分机械链条一般有轮齿、齿槽、端面、法面、
齿顶圆、齿根圆、基圆、分度圆。轮齿，简称齿，是齿轮上每一个用于啮合的凸起部分，
这些凸起部分一般呈辐射状排列，配对齿轮上的轮齿互相接触，可使齿轮持续啮合运转；
齿槽是齿轮上两相邻轮齿之间的空间；法面指的是垂直于轮齿齿线的平面；端面是垂直于
齿轮或蜗杆轴线的平面；齿顶圆是指齿顶端所在的圆；齿根圆是指槽底所在的圆。机械链
条在使用时的保养对机械链条进行润滑是必须进行的保养，这样不仅可以提高工作效率，
还能延长链条的使用寿命。但如今，滚镀传动链条，由于工人人工润滑的不及时性、不准
确性以及有些工人维护意识差，而导致机械链条使用寿命缩短、故障率高等。因此，机械
链条在工作中要记得及时加注润滑油，但润滑油必须进入滚子和内套的配合间隙，如此才
能改善工作条件，以减少磨损。机械链条的适用场景机械链条可用于工程、农机、起重运
输、化工、矿山、轻工等机械的轴系传动；适用于高温、潮湿和多尘工况环境，不适用于
高速、有剧烈冲击载荷和传递轴向力的场合。

不锈钢链条印刷机链条胶装龙链条

不锈钢链条 印刷机链条 胶装龙链条 包边机链条机械链条发生断裂的原因是什么呢？
及其如何保养？机械链条在使用的过程当中，会发现有时候链条发生断裂，链条如果发生
断裂，就会严重影响使用，机械链条发生断裂的原因是什么呢？下轮是否采用的自制滚筒
链条磨损后，活动受限，在上下链轮处啃咬，时料斗孔磨损也会造成断链对链条进行润滑
是必须进行的保养，这样不仅可以提高工作效率，还能延长链条的使用寿命。用油壶或者



油刷定期的给链条刷油。对不方便用工具刷油的机械链条，用油杯通过油管向链板间隙处
进行滴油。油浴润滑或者飞溅润滑，这是采用密封的传动箱体，把链条的一部分浸入油中
，后面的则是靠甩油盘溅油。用油泵压力进行喷油润滑，这是由油泵向链条连续供油，这
样循环就起到了润滑和冷却的作用。

不锈钢链条 印刷机链条 胶装龙链条 包边机链条机械链条可使齿轮持续啮合运转机械
链条一般有轮齿、齿槽、端面、法面、齿顶圆、齿根圆、基圆、分度圆。轮齿，简称齿，
是齿轮上每一个用于啮合的凸起部分，这些凸起部分一般呈辐射状排列，配对齿轮上的轮
齿互相接触，可使齿轮持续啮合运转。齿槽是齿轮上两相邻轮齿之间的空间；端面是圆柱
齿轮或圆柱蜗杆上，垂直于齿轮或蜗杆轴线的平面。端面是齿轮两端的平面。法面指的是
垂直于轮齿齿线的平面。齿顶圆是指齿顶端所在的圆。齿根圆是指槽底所在的圆。基圆形
成渐开线的发生线作纯滚动的圆。机械链条链条自动拉伸机，又称链条自动拉力机、链条
试验机，是一种由微机控制材料试验机实现微机全程控制，传动链条，可对整个材料500K
N以内力值的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、低调疲劳等多项力学试验，
精密传动链条，可根据国际标注ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准和国外标准进行试验
和提供数据。当前，我国的链条自动拉伸机产品制造领域发展迅速，逐渐形成了以北方对
焊机（专业链条拉伸机设备生产单位、我国北方专业链条拉伸机设备生产制造基地）为代
表的行业龙头下的产业的集约型、科技型迅猛发展新局面。其生产制造的对焊机产品，性
能优越、安全实用，传动链条价格，售后服务完善，返修率极低。镀锌链条的镀槽的加热
方式主要有蒸汽加热和电加热两种，也有采用煤气或加热的。
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