
特种链条厂 圣浩链条品质放心 特种链条

产品名称 特种链条厂 圣浩链条品质放心 特种链条

公司名称 诸暨圣浩链条有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 诸暨市牌头工业区

联系电话  13858528263

产品详情

我公司主要经营：非标链条、特种链条、输送链条厂、传动链条等产品的生产销售我们有好的产品和专
业的销售和技术团队，是绍兴链条公司行业内驰名企业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在
线留言或者来电咨询.

非标链条使用时不能拉太紧

因为一旦拉得太紧，在副轴与后轮缓冲体之间会构成一个较大的逼迫性管束力矩，而后受力矩的影响。
轴承单面受力会变大，易发热终导致破坏， 纵然不会破坏，也会在短时间内形成较大间隙。一旦轴承孕
育产生较大间隙，副轴的直线性就会被破坏，轻则会导致轴承产生破坏，重则将非标链条轴承齿盘转移
到发动机上，导致发动机的破坏 

我公司主要经营：非标链条、特种链条、输送链条厂、传动链条等产品的生产销售我们有好的产品和专
业的销售和技术团队，是绍兴链条公司行业内驰名企业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在
线留言或者来电咨询.

链板损坏的原因

1.链板长期超负荷运行，使其损坏。

2.其槽底板没有铺设好，或者是其弯曲角度超出了设计要求。

3.物料体积比较大，致使其在运输过程中受到挤压，或者是出现卡死现象，使得链条受到很大的冲击力
。

4.槽底板接合不好，或者是其出现了局部变形

我公司主要经营 ：非标链条、特种链条、输送链条厂、传动链条等产品的生产销售我们有好的产品和专



业的销售和技术团队，是绍兴链条公司行业内驰名企业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在
线留言或者来电咨询.

优良的非标链条由这三种材料制成

1、1Cr18Ni9Ti或SS304不锈钢制造，具有耐酸，耐碱，耐冷热，寿命长等特点，广泛应用于食品、化工、
制药、橡胶、印刷、剿丝等机械，并为各种进出口机械进行配套，是现代化设备的优良装备。

2、马氏体不锈钢链系列，如2Cr13等，不仅具备有恰当的防腐能力，也具备与同等含碳量的碳钢的强度
。

3、奥氏体不锈钢链系列，如304和316以及316L等材质具备优异的耐腐蚀性能，如酸、碱以及-40°~600°
的高低温场合。相比较而言，316L具有更好的抗磁性、严苛温度的适应性以及耐化学腐蚀性。
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