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产品名称 上海化工搅拌器 德宁制药全国供应
化工液体搅拌器浆叶

公司名称 山东德宁制药装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市经济开发区天衢路

联系电话 18653406910 18653406910

产品详情

液体搅拌机的工作原理       两种或两种以上组分，在搅拌过程中都通过对流、扩散和剪切作用达到
均匀混合的。液体搅拌机的主要工作部件是搅拌叶片，包括桨叶、旋桨或涡轮叶片等形式。由液体一液
体或液体一固体物料配制成的混浊液、乳浊液和悬浮液，液体比例一般约占95％以上。液体具有流动性
和不可压缩性。在叶轮（由叶片和回转轴等组成）的旋转作用下，把机械能传给液体，在叶轮附近区域
的液流中造成涡动，同时产生一股高速射流推动液体沿着途径在容器内流动。这种流动称为液体的“流
型”，化工搅拌器品牌，它可分为轴向流型、径向流型和因在容器侧壁加设挡板等阻挡物引起液流方向
变化而形成混合流型。因此，液流的流型取决于叶片的几何形状和结构以及在容器内有无阻挡物等因素
，上海化工搅拌器，其中以叶片的几何形状对流型的影响大。

      贮槽容器通常呈圆柱形，底部呈半球形或碟形，又分立式和卧式两种，搅拌器安装在贮槽容器
中，由搅拌器、贮槽容器、电动机和其他部件构成搅拌机。

下面小编为大家介绍一下搅拌器的工作流程：

1.使用搅拌器搅拌前，我们应空车试运转一下，看看是否有故障。

2.根据搅拌时间调整时间，继电器定时，注意在断电情况下调整。

3.水湿润搅拌筒和叶片及场地。

4.使用过程如发生电器或机械故障应卸出部分拌合料，减轻负荷，排除故障后再开车运转。

5.操作使用时，应经常检查，防止发生触电和机械伤人等安全事故。

6.试验完毕，关闭电源，清理搅拌筒及场地，打扫卫生。



它的加氢整体步骤还是相对较为简单的，但要注意的是，这是在设备完好的情况下完成的。

          搅拌设备的加氢步骤是有讲究的，那么在使用的时候了解该其中的步骤是很重要的。

          1、检查其各阀门是否关严，将排气软管指向空旷且空气流通的地方。

          2、上氢气减压阀门、氮气压力阀，上好后，用肥皂水检查是否漏气。

          3、在排气口用真空抽出液面上的空气。

          4、打开它的进气阀，打开氮气减压阀，充氮气，化工液体搅拌器浆叶，使内釜压力后，关
闭氮气，减压阀，关闭进气阀，锚式搅拌器化工，保持约两分钟，看压力表压力是否下降，另外釜盖是
否漏气，如没漏，则缓慢打开排气阀，将里面的压力排泄至0.01Mpa时，关闭排气阀。此步骤再重复1次
。

          5、打开进气阀，打开氢气减压阀，充入氢气至所需压力，关闭进气阀，关闭氢气减压阀，
然后调试搅拌器其它参数至所需状态令其反应。

上海化工搅拌器-德宁制药全国供应-化工液体搅拌器浆叶由山东德宁制药装备有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。山东德宁制药装备有限公司（www.hhjbsb.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战
略伙伴，更矢志成为废气处理设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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