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产品详情

内蒙古山西陕西陶瓷水泥矿石硅铝碳铁钙镁多元素分析仪永芳仪器化玻长期供应产品广泛用于矿石产品
、陶瓷水泥产品、耐火材料产品化验室对于试样进行元素含量检测与分析，尤其是对于矿石及钢渣产品
中硅铝铁钙镁等元素进行很好含量测定。本DHF系列多元素快速分析仪根据矿石产品里硅酸盐成分分析
实验室用户的使用习惯，研制了自动连续高精度取液，替代移液管取液，减少人工操作，减少操作误差
。仪器自动量取样品溶液同时自动加入显色试剂，测定耐火材料中主要元素自动取液及同步自动加液。: 
一：本矿石成分多元素快速分析仪采用了六路自动进样系统、排液系统，仪器数据的稳定性、重复性好
，分析结果符合预期。仪器针对矿石企业陶瓷行业、耐火材料、品种广泛的无机非金属矿产等行业的化
学成分定量分析进行设计，结合多年丰富的研发与现场调试经验，根据广大用户对仪器的使用环境与操
作习惯，设计了新的数据处理系统，适应厂矿企业的化学成份快速检测要求。

二：本矿石多元素快速分析仪技术参数： 2.1测量元素（其氧化物、非氧化物、单质成分） 2.2测量范围
及精度：对元素的检测上限可达99%以上，下限经扩展可达到0.001%。高硅质材料分析允许误差参照GB/
T4734，高铝质材料分析允许误差参照GB/T6900。
2.3分析速度：自称样开始2小时完成常规8元素全分析。
2.4自动连续高精度取液通道：8个，实现硅、铝、铁、钛、钙、镁的自动取液及同步加试剂功能。
2.5进样通道：6个，可同时测量6个元素。 2.6连续测量样品数： 10个。 2.7自动进样系统、排液系统。
2.8软件自动调零、线性纠偏。 三：矿石多元素快速分析仪器成套性： 3.1
YFZ01多元素自动快速分析仪                    1台   
3.2数据处理系统（含计算机、打印机、分析软件）      1套 3.3数显火焰光度计   
1套 3.4银坩埚                                                                 
4套 3.5超声波清洗器                                                         1台
3.6标准贮备液                                    1套
3.7快速测定套装                                  1组
四：安装环境 4.1电源                  220V/50Hz             
4.2整机功率          1kW 4.3安装面积 
3500×850mm                  4.4整机重量          100kg



4.5环境温度           10-30℃                     
4.6相对湿度               ≤85% 五：仪器配套性：1:0.1mg/100g电子分析天平一台。
2：2000g/0.01g电子天平一台。3：XL-4-10智能控温马弗炉一套。4:450mm内胆电热恒温鼓风干燥箱一台
。5:20H/h超纯水机一台。6：化验耗材用品一批。由于构建矿石元素分析化验室用到的仪器和化验耗材
较多，详询永芳仪器化玻。 六：安装与售后：1：仪器主机质保一年。2：用户采购矿石陶瓷水泥化验室
设备，永芳仪器化玻为你安装调试一条龙服务。
更多实验室设备上网搜索永芳仪器化玻产品质量好服务优，欢迎采购，竭诚服务。
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