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产品名称 厦门电动雨篷定制 苏州市中伟建筑装饰

公司名称 苏州市中伟建筑装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市相城区元和镇娄花街化肥新村苏州
市城北公路新塘工业区

联系电话  13814897878

产品详情

中伟装饰以优良的职业道德、可靠的商业信誉、高质量的产品、完善的售后服务赢得了广大用户的信赖
和支持。本公司渠道广泛、实力雄厚、技术精通， 遮阳系列产品款式新颖

(2)测量放线：根据土建标高基准线测预埋件标高中心线，检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果，
确定预埋件分隔的调整处理方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。(3)预埋件安装处理：定位
预埋件安装位置，打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm，左右位移不大于2
0mm。

      (4)悬挂臂安装焊接：悬挂臂安装采用焊接，需检查焊接节点，调节悬挂臂设计坡度，准确无误
方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后，安装另一边一条悬挂臂，就位准确后点焊。然后以此两条
悬挂臂为基准拉出悬挂臂的尤高、尤底标高线，焊接剩余悬挂臂。并焊接无缝钢管。型钢需接长时，先
焊接头并矫直。采用型钢接头时，为使接头型钢与钢板预埋件紧贴，应按设计要求铲去楞角。对接焊缝
应在焊缝的两端焊.上引弧板，其材质和波口型式与焊件相同，焊后气割切除并磨平。

(6)施工单位应当根据《中华人民共和国消防法》的规定，电动雨篷定制，建立健全消防管理制度，在施
工现场设置有效的消防措施。在火灾易发生部位作业或者储存、使用易于燃易于爆物品时，应当采取特
殊消防措施。(7)施工单位应当在施工现场采取措施防止或者减少各种粉尘。废气、废水、固体废物及噪



声。振动对人和环境的污染和危害。(8)施工单位应当将施工现场的工作区与生活区分开设置。施工现场
临时搭设的建筑物应当经过设计计算，装配式的活动房屋应当具有产品合格证，项目经理对上述建筑物
和活动房屋的安全使用负责。施工现场应当设置必要的医护和急救设备。作业人员的膳食、饮水等供应
，必须符合卫生标准。

厦门电动雨篷定制-苏州市中伟建筑装饰(图)由苏州市中伟建筑装饰材料有限公司提供。“制造销售铝合
金门窗,整体阳台窗,刚才,遮阳材料”就选苏州市中伟建筑装饰材料有限公司（www.zw-zs1688.com），公
司位于：江苏省苏州市相城区元和镇娄花街化肥新村苏州市城北公路新塘工业区，多年来，中伟装饰坚
持为客户提供好的服务，联系人：许经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中伟
装饰期待成为您的长期合作伙伴！
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