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产品名称 SDQ型手动单梁起重机 起重机 吉尼起重机

公司名称 成都吉尼起重机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市金府机电城A区16栋

联系电话  17760016676

产品详情

预焙烧阳极碳块车间专用起重机，共计5大部分组成：

1、桥架，主要承载小车及电气设备等。

2、小车，主要由运行机构、双夹钳机构、夹钳起升机构、吸料机构、卸料机构、司机室、除尘系统等部
分组成。

3、副起升机构。

4、大车运行机构。

5、电气控制系统。

该机的主要用途是用小车上双夹钳将链式输送机上的生碳块夹取后装入焙烧炉坑内，再用卸料管将料仓
中的填充料填八炉坑内。当碳块在炉坑中焙烧合格后，再用吸料管将炉内的填充料吸出，KSL欧式电动
单梁起重机，再利用夹钳将炉坑内热碳块搬运到链式输送机上，将碳块运到规定地点。

独臂吊是小型的起重设备，一般用于中小型工件的起吊，结构比较简单，SQ型手动双梁起重机，使用灵
活方便，3吨单臂吊厂家，大大减少了劳动力。现在独臂吊在更换模具，SDQ型手动单梁起重机，铸造合
型，起重机，工件的组装方面有很大的作用。 独臂吊的结构 独臂吊包含回转横梁、液压支腿、悬臂吊、
吊具，3吨单臂吊价格，回转横梁设置在车架的上面，独臂吊回转横梁可在车架上次转，回转横梁的侧向
设有液压支腿，将电动葫芦安装于悬臂工字梁上，再正确安装回转驱动装置。



电动葫芦CD1、MD1型系列钢丝绳电动葫芦系在原CD、MD型基础上的改进型产品。它具有结构紧凑、
轻巧、安全可靠、零部件通用程度大，互换性强、起重能力高、维修方便等特点，是用途广泛，深受欢
迎的轻型起重设备。该葫芦有固定式和小车式两类。固定式按固定支脚在上、下、左、右位置不同又分
为A1、A2、A3、A4四种型式，可直接安装在构架上使用，小车式具有运行功能，可安装在轨道上使用。

SDQ型手动单梁起重机-起重机-吉尼起重机(查看)由成都吉尼起重机械有限公司提供。成都吉尼起重机
械有限公司（www.hytfqz.com/）是从事“起重机,架桥机,悬臂吊,电动平车,货梯”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吕经理。
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