
广州50米钻井机 50型轻便地质岩石取样钻机小型打井机设备

产品名称 广州50米钻井机
50型轻便地质岩石取样钻机小型打井机设备

公司名称 广州市环屿钻探机械有限公司

价格 7500.00/台

规格参数 品牌:环屿
型号:HY-50H
产地:广州花都

公司地址 广州市花都区松园大道4号地勘大院

联系电话 02086895463 13682266920

产品详情

HY-50H型钻机（50型钻机-广州钻机）

1.具有油压自动给进机构，提高钻进效率，减轻工人体力劳动。（50型小型家用水井钻机介绍，新型50型

钻机-是一款适合家用小型轻便钻机）

2.采用球卡夹持机构代替卡盘，可实行不停机倒杆，操作方便，安全可靠。

 

一、产品简介



广州环屿钻探机械有限公司生产的HY-50H型钻机，是在50系列钻机的基础上升级改造的，解决了传统小

型液压钻机钻杆短，钻进时需要反复提钻下钻的作业模式，该机型新增了履带底盘，减轻了用户的转场

负担，提高了作业效率，钻杆取芯钻具等放在底盘上，发动机器就可以转场了，同时增加了移机功能，

在我工厂的制造下，钻杆长度达到3米，钻塔高度4.5米，精简了作业流程，换杆不需要拆卸牛头回转器

，提升了钻进速度。

一、产品特点

附加：可根据需要另外增加履带底盘行走功能，方便转场搬家，减少人工费用

1.具有油压自动给进机构，提高钻进效率，减轻工人体力劳动。

2.采用球卡夹持机构代替卡盘，可实行不停机倒杆，操作方便，安全可靠。

3.手柄集中操作方便。

4.结构紧凑，底座稳固，占用场地面积小。

5.重量轻、分解性强，便于搬迁，适合于平原或山区工作。

二、整机参数

HY-50H液压钻机参数
钻孔深度 50m 动力（柴油机） 8HP 5.88kw



开孔直径 108mm 结构重量 330kg
终孔直径 75mm 钻机尺寸 1400*680*1350mm
主动钻杆 50*3000mm 钻孔倾角 90°
钻杆直径 42mm、50mm 钻杆长度 2m、3m

钻塔
高度 4.5m 额定负荷 1.3T

塔腿规格 50mm、60mm
立轴

立轴转速 142/285/570r/min 立轴给进力 350kg
立轴行程 450mm 立轴起重力 250kg

履带
履带动力 柴油 8HP/5.88KW 爬坡能力 30°
履带尺寸 2100*1100*500mm 行走速度 15km/h
整机尺寸 2100*1100*1900mm 档位 三进一退

50型钻机轻便家用打井，适合地质工程钻探，取芯钻探，家用水井等
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