
GB2626-2019新标准过检机构

产品名称 GB2626-2019新标准过检机构

公司名称 超越检测技术（深圳）有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区
综合楼B栋一单元502检测实验室

联系电话 18138236659 18138236659

产品详情

1、医用防护口罩：符合中国GB 19083-2010 强制性标准，过滤效率≥95%（使用非油性颗

粒物测试）。要求通过合成血液穿透测试（防止体液喷溅），要求符合微生物指标。

2、N95口罩：美国NIOSH认证，非油性颗粒物过滤效率≥95%。

3、欧洲N95口罩：欧洲FFP2标准。

4、KN95口罩：符合中国GB 2626强制性标准，非油性颗粒物过滤效率≥95%。

以上四种级别口罩的过滤效率的测试方法一模一样！所以过滤效率级别一致。

医护人员在以下情况下必须使用医用防护口罩：



1、近距离接触感染病人；

2、进行有可能产生气溶胶的操作，如吸痰、插管等；

3、产生体液喷溅可能的操作等。

其他情况可佩戴N95口罩或KN95口罩，佩戴口罩的关键在于和面部的密合，不能使用带呼

吸器的防护口罩。至于外科口罩，则是符合yy0469-2011医用外科口罩。

工业口罩和消费品口罩核心标准是一样的，按GB2626标准的KN95就行，KN90其实也够了

，医护人员才有体液喷溅，环境浓度很高的情况，才需很严格。

KN95/N95及以上颗粒物防护口罩：防护效果优于医用外科口罩、一次性使用医用口罩，

推荐现场调查、采样和检测人员使用，公众在人员高度密集场所或密闭公共场所也可佩戴

。

佩戴KN95/N95及以上颗粒物防护口罩的具体场景包括，在人员密集的公共交通场所和乘

坐交通工具时；进入居家隔离人员居住空间时，其间不要触碰和调整口罩；开展疑似和确

诊病例调查时；对于环境清洁消毒人员、尸体处理人员。



另外，对于公共交通工具司乘人员、出租车司机、公共场所服务人员、武警、交警、安保

人员、媒体记者、快递人员等行业人员，因日常接触人员较多，存在感染风险，其所在单

位应为其配置一次性使用医用口罩或医用外科口罩或KN95/N95及以上颗粒物防护口罩。

特殊情况需要及时更换：

在一些特殊情况下，也是不能佩戴很久的。

1、呼吸很困难。

2、口罩破损。

3、口罩受污染。

4、口罩内有异味。

5、口罩与脸部已经无法贴合。

这些情况出现就需要及时更换。
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