
COC 美国泰科纳 8007S-04

产品名称 COC 美国泰科纳 8007S-04

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

COC 美国泰科纳 8007S-04物性表

8007S-04 物性表

基本性能额定值单位测试方法密度 1.02

熔体流动速率 (260℃/2.16kg) 32

吸水率 (Saturation.23℃) 0.01

机械性能额定值单位测试方法拉伸模量 2600

拉伸屈服应力 63



拉伸屈服应变 4.5CHARPY缺口冲击强度 (23℃) 2.6

Charpy无缺口冲击强度 (23℃) 20

电气性能额定值单位测试方法体积电阻率

1E+16

>1E+13

介电常数

    (1000Hz) 2.35

    (10000Hz) 2.35

    (100Hz) 2.35

相比漏电起痕指数

600

600

折射率 1.53

热性能额定值单位测试方法热变形温度 (0.45MPa.Unannealed) 75



玻璃化温度 80维卡软化点 80

其它性能额定值单位测试方法阻燃等级 (1.6mm) HB

COC 美国泰科纳 5010L-01 COC 美国大赛璐 8007S-04 COC 日本瑞翁 330R COC 日本瑞
翁 480R COC 日本瑞翁 750R COC 日本瑞翁 E48R COC 日本三井化学 APL6013T COC
 日本宝理 5013S04 COC 日本宝理 5013X16 COC 日本宝理 8007F-04 COC 日本宝理 800
7X10 COC 日本宝理 YT-90 COC 日本宝理 6013 COC 日本宝理 6015  COC 日本宝理
 8007  COC 日本JSR G7810 
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