
广州碎石检测找什么机构 建筑碎石检测

产品名称 广州碎石检测找什么机构 建筑碎石检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数 碎石检测:13609641229
矿石检测:13609641229
检测热线:13609641229

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

碎石检测找什么机构 建筑碎石检测

广东广分承接建筑用砂检测，建筑用碎石/卵石检测，建筑门窗检测、建筑幕墙检测、建筑用胶检测、塑
料管材/管件及塑料制品、金属管材及复合管检测、建筑节能材料检测、建筑结构节能检测、建筑玻璃节
能检测、路基路面检测等。

碎石/卵石检测标准: 表观密《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）
堆积密度和紧密密度《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）
紧密空隙率《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）
颗粒级配《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） 含泥量《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）
泥块含量《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）
针片状颗粒含量《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）
压碎指标值《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）
岩石抗压强度《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）
含水率《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） 吸水率《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

水泥 1 细度

2 标准稠度用水量

3 凝结时间

4 安定性

5 强度



6 胶砂流动度

7 比表面积

8 密度

9 水泥氯离子含量检测

砂 颗粒级配 表观密度

10 人工砂压碎指标

11 海砂中贝壳含量（盐酸清洗法）

碎石、卵石 针、片状颗粒总含量
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