
佛山电力绝缘工具年检绝缘性能测试

产品名称 佛山电力绝缘工具年检绝缘性能测试

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

电气安全用具定期检查和试验的周期由如下规定:绝缘垫为二年；绝缘棒、绝缘夹钳、绝
缘挡板、绝缘罩为一年；高压验电器、绝缘手套、橡胶绝缘鞋、安全带、安全绳、升降板
、脚扣、竹木梯为半年。

高压配电房标准配置工具

1、绝缘胶垫。

2、开关操作手柄。

3、室内温湿度计。

4、绝缘手套，绝缘靴。

5、熔丝更换手柄。

6、安全标志牌。

7、接地线组。

8、绝缘操作棒。



9、安全标示牌。

一般检测周期:

一般工厂常用的:

绝缘靴 半年

绝缘手套半年

绝缘毯 一年

验电笔 一年

接地线 三年

10、高压验电器。

高压设备的年检是预防电力系统中造成的破坏的重要措施之一，是保障电力的安全性和可
靠性的首要条件。
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