
eps泡沫线条厂家 连云港eps泡沫线条 安徽牛茂品质保证

产品名称 eps泡沫线条厂家 连云港eps泡沫线条
安徽牛茂品质保证

公司名称 安徽省牛茂建筑材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省滁州市南谯区中都大道路1555号（凯迪置
地广场）D幢507室

联系电话  18949734217

产品详情

 EPS线条施工前应具备的条件：1、施工现场的环境湿度和基层墙体表面温度在施工24h内不能低于5℃
，风力不得大于5级，基层墙面干燥水率≤10%。检察剔除基层墙面浮灰污渍、脱模剂、空鼓、突出物及
风化物等影响粘结强度的异物。EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件，安装在外墙，不仅能体现
欧式古典、高雅的装饰风格，还具有一定保温作用，eps线条是装修材料中比较常见的建材之一了。EPS
线条的优势：EPS线条安装方便。利用特殊的粘结材料和方法，一个人就可以安装施工，eps泡沫线条厂
家，尤其较大体量构件，eps泡沫线条公司，只需粘结安装。EPS线条(件)流畅、美观，线形间无缝隙。

 EPS线条是由脱模B2级防火的聚笨乙烯为主体，连云港eps泡沫线条，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊
的粘结外保护层复合而成。不受温度变化影响，耐寒，耐热;不受潮湿气侯及酸雨的影响。EPS线条能防
火又不会发出有毒物质，是环保的优1质装饰建材产品。eps装饰线条是一种环保的装饰建材产品，它能
防火又不会发出有毒物质，是一种新型的外墙装饰线及构件。更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体
上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。具有安装方便
、经济、耐久性长等。识别质量好的EPS线条的方法：在EPS线条砂浆表面倒一些水，观察水是否被吸收
。不合格EPS线条产品：水扩散开来，渗入砂浆，被吸收。质量好的EPS线条：水如同荷叶上的露珠般，
未被吸收。说明：容易吸水的产品无法经受住雨雪天气的洗礼，易坏。

 EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件，安装在外墙，不仅能体现欧式古典、高雅的装饰风格，
eps泡沫线条多少钱，还具有一定保温作用，eps线条是装修材料中比较常见的建材之一了。EPS泡沫线条
的优点：外表采用优1质聚合物砂浆复合耐碱网布，韧性及耐冲击性好；彻底1解决保温墙体、门窗位的



冷、热桥问题，保温抵寒性好；建筑师可以大胆发挥其设计理念及建筑风格，充分展示建筑物流畅高雅
的感觉。EPS线条因自重轻、易施工、易设计、极安全、极耐久等特点成为建筑新宠儿，近年来，不仅在
城市房产工程领域受到青睐，在农村更受百姓追捧。

eps泡沫线条厂家-连云港eps泡沫线条-安徽牛茂品质保证由安徽省牛茂建筑材料有限公司提供。安徽省牛
茂建筑材料有限公司（www.ahniumao.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的
肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿
我们今后的合作愉快！
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