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联系电话  18664005629

产品详情

小夜灯灯头

英文字母含义 1.E14、E27、E12、E26等E开头通常为：螺口灯座，小夜灯灯头供应商，E27、E14是指的
普通螺口灯头的灯头大小，E27就是我们平时用的白炽灯的灯头，江门小夜灯灯头，E14就是比它小一号
的，比E27大的还有E40。B22表示挂口（又叫卡口）的灯座。这类都是led灯泡的常见灯座。   

小夜灯灯头GU10等GU开头的指的为我们日常用的卡口式，GU：G表示灯头类型是插入式，U表示灯头
部分呈现U字形，后面数字表示灯脚孔中心距（单位是毫米“MM”）。

灯头灯座的完整符号采用下述形式。灯头符号：（a）(b) (c) - (d) /(e) ×(f)灯座符号：(a) (b) (c) - (d) 注
：可以采用缩写的灯头符号，小夜灯灯头公司，但是这种缩写符号不得引起误解。灯头符号中斜线前面
的符号表示对带有某一灯头的在相应灯座中的互换性来说十分重要的内容。符号中的该特定部分对于灯
头及其所用的灯座来说是一样的。灯头符号中斜线之后的部分（如果存在这部分）表示灯头的某些重要
尺寸，但这些尺寸并不是灯在灯座中的互换要求的必须的一部分。然而，这种尺寸对于装在同型号的灯
上的不同来源的灯头的共同互换性来说是十分重要的。注：IEC的术语与北美术语相反，将无灯头灯的触
点部分和固定部分叫做"灯端"。

一、根据开关类型来分:分为按钮式、插电式、遥控式、拉线式、触摸式、(人体红外)感应式、声控式、
光控式及其他

二、根据光源类型来分:分为节能灯、LED灯、白炽灯、灯珠、卤素灯管、荧光灯管



三、根据功能来分:香薰小夜灯、照明小夜灯、情调小夜灯、工艺装饰小夜灯、节日礼品小夜灯、拍拍娱
乐小夜灯、阅读等其他用途小夜灯

四、根据使用范围来分:楼道小夜灯、卧室小夜灯、家居场所小夜灯、酒店大堂小夜灯、酒店客房小夜灯
、休闲娱乐场所小夜灯、展厅小夜灯、走廊小夜灯及其他。

五、根据(灯罩)材质来分:分为PVC材质、PC材质、陶瓷材质、搪胶材质、塑料材质、亚克力材质、不锈
钢花纹镂空雕刻等小夜灯

六、根据灯的形状来分:分为花瓣灯、蘑菇灯、花纹镂空雕刻灯、星星灯、心形灯、卡通灯、足球灯、人
形灯、各种动、植物形状灯等等

七、根据变压器来分:电子变压器、电感变压器、及其他变压器小夜灯

 

小夜灯灯头公司-东莞市传嘉实业公司-江门小夜灯灯头由东莞市传嘉实业有限公司提供。东莞市传嘉实
业有限公司（dgchuanjiasy.1688.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的居室灯具等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进传嘉实业和您携手步入辉煌，共创美好未
来！
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