
康特家喻户晓 抗低温高分子耐磨板生产厂家 抗低温高分子耐磨板

产品名称 康特家喻户晓 抗低温高分子耐磨板生产厂家
抗低温高分子耐磨板

公司名称 山东康特环保工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市开发区

联系电话  15624285515

产品详情

 公司产品属高科技产品，附加值高、应用潜力大，是更新换代的高科技产品。已广泛应用于电力、港
口码头、焦化、煤炭、造纸、纺织、化工等行业。并获得了明显的社会效益和经济效益，深受广大用户
的青睐。

公司以“不断创新，用户至上，精益求精”的诚信经营理念，更好的为用户赢得经济效益。目前新兴人
正孜孜不倦的敬业精神和为实现实业富国强民、构建和谐社会的宏伟目标而努力奋斗！

超高分子量聚乙烯板的耐磨性：UHMWPE的耐磨性居塑料之冠，并超过某些金属，图1为UHMWPE与其
它材料耐磨性比较。从图1可以看出，与其它工程塑料相比，UHMWPE的沙浆磨耗指数仅是PA66的1/5，
HEPE和PVC的1/10；与金属相比，是碳钢的1/7，黄铜的1/27。这样高的耐磨性，以致于用一般塑料磨耗
实验法难以测试其耐磨程度，因而专门设计了一种沙浆磨耗测试装置。UHMWPE耐磨性与分子量成正比
，分子量越高，其耐磨性越好。

防粘防潮防虫粮食仓库衬板的安装方法：
一般在安装衬板时，把衬板长的一边安装在垂直方向，如果板材较薄（小于20毫米）垂直边可以搭接． 
  对于较厚的衬板，接边应切成45度。这样，抗低温高分子耐磨板，容许长度有变化，抗低温高分子耐
磨板制造商，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，抗低温高分子耐磨板生产厂家，有利于物料的流动。沿
物料流动方向敷设的板材侧面，采用对接完全可以满足要求。康特公司是超高分子量聚乙烯板、超高分
子量聚乙烯棒、超高分子量聚乙烯精加工制品、尼龙板、尼龙棒、尼龙开模具注塑精加工制品、聚四氟
乙烯板、聚四氟乙烯棒、聚四氟乙烯精加工制品等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管
理体系。德州德硕塑料制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可 康特家喻户晓-抗低温高分
子耐磨板生产厂家-抗低温高分子耐磨板由山东康特环保工程有限公司提供。山东康特环保工程有限公司
（www.njhxxs.com）是一家从事“超高分子量聚乙烯板材,煤仓衬板,高分子耐磨板,导轨,压块”的公司。
自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“煤仓衬板,压
块,导轨板,调整板,齿轮,塑料异形件”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使



康特板材在塑料板(片、节)、棒中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息
的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.slcxcb.com）还是从事
mc含油尼龙板材，耐高温尼龙板材，稀土含油尼龙衬板的厂家，欢迎来电咨询。
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