
【供】高质量LD187投入式液位变送器

产品名称 【供】高质量LD187投入式液位变送器

公司名称 大连连大仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:连大
型号:LD187
类型:投入式液位变送器

公司地址 辽宁省大连市中山区高尚路50号3-4-3号

联系电话 82688699 13009455213

产品详情

品牌 连大 型号 LD187
类型 投入式液位变送器 测量范围 0~100m
测量精度 0.25 材质 外壳：合金铝；主体结构

：不锈钢；
电源 24V DC 输出信号 4~20（mA）
测量介质 液体

我公司生产的ld187a投入式液位变送器、采用高精度﹑高稳定性的进口压力芯片，采用特制的多种防水通
气电缆通过防结露处理，使得密封更可靠。应用先进的电路线性和温度补偿技术，通过优异的抗干扰设
计，使得液位变送器的线性更好温漂系数更低，卓越的抗干扰性使产品应用更加广泛。我公司生产液位
变送器已广泛用于、石油、化工、冶金、电力、水力、科研、等多项领域。我们将以雄厚的技术实力，
为用户提供高性价比的优良产品。我们的宗旨是：以质量求生存，以信誉求发展！

技术参数：

测量形式： 表压(g)

 过 载： (1.5~3)fs

 工作温度： -40~70℃ -40~100℃

 温飘系数： 小于0.02%fs/℃

综合精度：0.2% 0.5%

 工作电压： 12~36vdc



 输出选择： (4~20)ma (0~10)vdc (1~5)vdc

防护等级： ip65

主要特点：

﹡卓越的抗干扰性：抗浪涌﹑射频干扰，可适用于变频等强干扰

﹡二线输出（4~20）可无极性连接，不分正负极,并具有限流保护性能

﹡防结露处理，密封可靠

﹡安装方便，测量准确，长期稳定性好

﹡各种缆线可选，如不锈钢、聚四氟、聚氨酯、丁氰等通气电缆
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