
150LB低温美标球阀

产品名称 150LB低温美标球阀

公司名称 欧电阀门集团有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:欧电阀门
型号:DQ41F
产地:温州龙湾

公司地址 温州市龙湾区标准厂房基地（蓝田片）

联系电话 0577-56666773 18968888248

产品详情

150LB低温美标球阀的概述：

低温球阀的中腔与闸板以及球体之间，均开有“泄压孔”。所有的低温阀门均为单向密封，并在阀体上
铸出或标注有介质流向。

有资料指出：低温阀门关闭后，才留在低温阀门内的低温液体，随着时间的延长，这些残留再阀腔里的
液体会吸收周围环境的热量，回升到常温并重新汽化。汽化后液体其体积激烈膨胀，约增加上百倍。因
而产生极高的压力，并导致承压边界的破坏。所以对“双向密封”阀门（闸阀和球阀）一定要采取中腔
泄压措施。

150LB低温美标球阀阀体材质*低使用温度：

 锻件                                       铸件

标准、材料牌号  *地温度℃标准、材料牌号   *低温度℃

ASTM A350 LF2   -45.6     ASTM A352 LCB、LCC-46

ASTM A350 LF2   -59.4     ASTM A352 LC1、       -59

ASTM A350 LF2   -73.3    ASTM A352 LC2、       -73

ASTM A350 LF2   -101.1     ASTM A352 LC3、    -101

ASTM A350 LF2   -254     ASTM A351 CF8 、     -254



ASTM A350 LF2   -254     ASTM A351 CF8M 、  -254

ASTM A350 LF2   -254     ASTM A351 CF3 、     -254

ASTM A350 LF2   -254   ASTM A351 CF3M 、    -254

150LB低温美标球阀执行标准：

设计与制造：JB/T7749-95

结构长度：GB-T12221-89

连接端：GB-T9113-2000,HG20592-97,SH3406-96GB/T12224-89

检验与试验：JB/T7749-95
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