
青岛硅PU球场施工,网球场地胶,户外硅pu厂家,

产品名称 青岛硅PU球场施工,网球场地胶,户外硅pu厂家,

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 88.00/平方米

规格参数 厂家:达创
地址:河北
型号:DC032

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

硅PU的优越耐候性能 

硅PU的优越耐候性能： 

①、优越的耐候性：硅PU不会因户外、低温气候等环境改变而出现褪色、发硬、发软、面层泛白等现象
，即使在紫外线、臭氧、雨水及温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩。网球场地胶 

②、的耐磨性：硅PU面层采用添加硅树脂颗粒做法，其结构特征恒久稳定不变，软硬适中，耐磨性能满
足长期使用频率的需要。硅PU球场施工 

③、出色的抗污性：硅PU面层密实，软硬适中。不易开裂、起皮，褪色泛白，通过简易的冲洗即可长期
保持球场光洁如新。 

硅PU球场实效的缓冲减震 

硅PU专为运动设计的弹性系统，为运动提供实效的缓冲吸收和减震保护，弹性层通过回缩瞬间吸收冲击
力，缓冲后的受压蓄势通过加层形成向上的回弹力，有效缓减地面对脚踝、关节、韧带的反作用力所造
成的运动伤害网球场地胶。 

硅PU球场的持久性 

硅PU球场的持久性： 

①、优越的耐候性：硅PU不会因户外、低温气候等环境改变而出现褪色、发硬、发软、面层泛白等现象
，即使在紫外线、臭氧、雨水及温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩。硅PU球场施工 

②、的耐磨性：硅PU面层采用添加硅树脂颗粒做法，其结构特征恒久稳定不变，软硬适中，耐磨性能满



足长期使用频率的需要。 

③、出色的抗污性：硅PU面层密实，软硬适中。不易开裂、起皮，褪色泛白，通过简易的冲洗即可长期
保持球场光洁如新。 

水性硅PU球场的优越性能： 

1、弹性适中、回球快、无滞腿感、颜色明快持久、更易激发运动潜能 

2、涂膜附着、疏水透气、不鼓起脱落、施工质量保障 

3、干态及湿态良好止滑效果, 雨后即可使用 

4、优异耐侯、耐污、耐水性，满足天候使用要求，日常维护容易 

5、有机硅自交联增，赋予优异耐磨抗裂性，品质超群网球场地胶 

6、对水泥基础、沥青基础、地面砖、旧PU层、丙烯酸、等基础都有优良附着力 

水性硅PU球场材料三大优势 

一、专 业 

1、 材料为单组份水性材料，直接加我们平常所用的自来水稀释!安环保! 

双层的结构组成是按照性室内标准比赛场地要求设计，是室内标准比赛场地形态应用于室外的一种专业
运动地坪产品，开辟了室外专业球场地坪新材料的先河硅PU球场施工。 

2、 特制的面层——韧中带硬，且有磨擦系数。它既能保证运动员起步迅速，移动轻松，更令运动员有
脚踏实地的安感觉。 

3、 回弹值的弹性层，既能保护运动员的关节，减少韧带受伤危险，更能提运动员跑动速度，提竞技水
平。 

二、耐 用 

1、优越耐候性。不会因紫外线、臭氧、雨水及低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象，
并能长期保持其鲜艳的色彩。正常情况下，五年不变色，十年不改弹性的使用时间网球场地胶。 

2、优越的耐磨性能。能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性好，能满足长期使用频率之需要硅PU
球场施工。 

3、抗污性面层——坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮化，可长期保持保持球场光洁如新。无人看管
的球场也适合使用网球场地胶。 

三、环 保 

本产品各顶指标均达到室内装修卫生标准，已取得环保证书。产品在使用和施工过程中，均不产生有毒
有害物质，是一种真正环保产品。 
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