
三层口罩快检油性测试

产品名称 三层口罩快检油性测试

公司名称 广东省国研质检技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区中山大道中1069号2栋203

联系电话 13431580027 13431580027

产品详情
油性过滤效率95%是什么概念？

N95型口罩，是按美国标准分类的一种口罩，是NIOSH（美国国家职业安全卫生研究所）认证的9种防颗粒物口罩中的一种。

NIOSH的评判方法是用NaCL（氯化钠）颗粒做测试，在规定的温度和气流下，检测对规定直径和重量的颗粒物的过滤效果，然后基于对0.3微米(聚集平均直径0.3μm)的颗粒的过滤效果来得出过滤效率，N95即95%的0.3微米颗粒被阻拦。

字母代表颗粒物的种类，即系列，有三种；数字代表在用0.3微米颗粒进行测试时口罩的过滤等级，也有三种；

1.N系列：N代表Not resistant to oil（不耐油），可用来防护非油性悬浮微粒，时限八小时。

2.R系列：R代表Resistant to oil（耐油），可用来防护非油性及含油性悬浮微粒，时限八小时。

3.P系列：P代表oil Proof（防油），可用来防护非油性及含油性悬浮微粒，无时限。

申请流程

检测流程：

1、根据客户要求确定检测项目及检测标准。

2、填写本中心提供委托检验单并确认检测费用,委托方付清检测费用

3、将样品和盖章委托检验单寄或送至本中心

4、安排试验并出具检测报告。
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