
生产供应ZA-YJV、ZA-YJV22阻燃电力电缆

产品名称 生产供应ZA-YJV、ZA-YJV22阻燃电力电缆

公司名称 天津市电缆总厂-信号电缆

价格 66.00/米

规格参数

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 13831665981 13831665981

产品详情

品牌 型号 ZA-YJV、ZA-YJV22
芯数 1-5 护套材质 聚氯乙烯
电线最大外径 60（mm） 绝缘厚度 2（mm）
标称截面 70（mm2） 用途 电力传输
线芯材质 裸铜线 产品认证 ISO9001-2000
电压等级 中、低压电力电缆（35千

伏及以下）
绝缘材料 PVC

一、适用范围：适用于较高阻燃要求的多种场合敷设如高层建筑、医院、地铁、核电站、发电场、矿山
、石油、化工等。二、使用特性： 1、成品电线应能经受5个周期的垂直燃烧试验，而不传递火焰，试验
后试样持续燃烧时间不超过1min,成品电缆应进成束电缆燃烧试验，试验后电缆烧焦或受影响部分达到的
高度应不超过火焰作用点以上2.5m。
2、电线电缆应经受-15℃的低温卷绕试验或低温冲击试验。试验后试样表面应无目力可见的裂纹。
3、70℃的成品电线绝缘体积电阻率应大于1 010ω．cm。成品电力电缆能经受3.5kv电压，5min（分钟）
不击穿成品电缆能经受2.5kv电压，5min（分钟）不击穿成品控制电缆能经受3kv电压，5min（分钟）不击
穿。 4、阻燃电线电缆采用高阻燃的聚氯乙烯塑料及交联聚乙烯塑料，氧指数大于30%。
5、除具了以上特性外，其它性能与其同类普通型电缆相同。三、型号规格 zr-kyjv、zr-kvv22、zr-
kyjv22、zr-kvvp2、zr-vv、zr-vv22、zr-yjv、zr-yjv22
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