
单位人脸识别支付售饭系统 食堂售饭机工作流程

产品名称 单位人脸识别支付售饭系统
食堂售饭机工作流程

公司名称 深圳市君联创新科技有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:君联
型号:13728903544
类型:食堂

公司地址 深圳市龙华新区民治街道工业西路与中环路交汇
处综合楼309室（注册地址）

联系电话 0137-28903544 13728903544

产品详情

单位人脸识别支付售饭系统 食堂售饭机工作流程

详细资料搜索深圳市君联创新科技有限公司

人脸消费系统定额限次 时段内只能消费一次或是几次可设置

动态人脸识别消费系统是采用红外高清双目摄像头、人脸检测识别算法，通过摄像头采集的画面传递给
算法处理，算法对图片数据进行识别判断，先检测到人脸，然后提取人脸特征，将特征进行比对，返回
识别结果，自带活体检测功能，有效杜绝照片和视频消费。，接触式IC卡等传统消费机，是广大学校，
实现智能化的选择。 

人脸支持定额消费 自由消费 计时消费等等

1.人脸录入 充值 

2.刷人脸开始计时 或是刷人脸开始计时通过闸机

3.刷人脸结束计时 自动结算扣费 多长时间扣多少费用

4.有详细报表可查询。

5.另外可设置充值赠送 年卡 月卡 有效期 折扣 积分等等多功能

人脸识别产品概述  



核心优势 1.采用嵌入式Linux系统、功耗低，运行更稳定、数据更安全

 2.ISP图像处理，智能宽动态，无畏强光、逆光，适应各复杂光线场景 

3.不惧高温严寒，工作环境-30℃～70℃，湿度小于90%(无凝结)

 4.IP67防护等级,?IK08等级   

技术参数 产品名称：动态人脸识别消费机 

产品类型：台式 

收费方式：IC卡、人脸识别（可选IC卡+人脸识别）

 1：1人脸比对：支持 补光灯：LED补光灯 

活体检测：支持 

卡片类型：Mifare1卡 

人脸容量：30000张 

摄像头：双目可见光200万宽动态 

显示屏：7寸高清显示屏/单面中文LCD显示 

通讯方式：网络TCP/IP通讯（支持广域网通讯） 

消费方式：自由消费、定额消费、商品消费、时段、计费、计次等 

工作电压：DC12V/2A 

工作环境：温度：-10℃~+55℃、

湿度：0-95% 

工作方式：实时 

产品尺寸： 台式机：(尺寸:长×宽×高）288mm*178mm*90mm 

挂式机：(尺寸:长×宽×高）225mm*198mm*65mm  

功能特点 1、显示屏可设置广告图轮播 2、造型美观大方、操作简单快捷
3、采用单面中文LCD显示、电脑按键 4、支持刷卡、人脸消费 5、支持离线脱机记账模式
6、支持活体检测 7、支持自由消费、定额消费、商品消费、时段、计费、计次等 8、支持语音播报功能
9、支持15种卡级别、14种计费卡级别、1种计次卡级别  10、支持消费机上自助挂失、解挂
11、支持语音  

等各种各类收费场所和计费应用项目。智能人脸消费终端设备可以大幅度的管理效率。

我们的地址：深圳市龙华街道办中环工业路综合楼3楼电话：0137-28903544联系手机：13728903544



期待您的咨询
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