
防护口罩快检公司

产品名称 防护口罩快检公司

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 1999.00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

口罩类型 产品标准 检测项目

熔喷布 FZ/T 64034-2014 纺粘熔喷纺粘（SMS）法非织造布 单位面积质量偏差率，纵向断裂强力，横向断裂强力，纵、横断裂伸长率，静水压，透气性，细菌菌落总数，真菌菌落总数，大肠菌群，致病性化脓菌，外观质量

熔喷布 FZ/T 64078-2019 熔喷法非织造布（2020年7月1日生效） 幅宽偏差，单位面积质量偏差率，单位面积质量变异系数，断裂强力，纵横向断裂伸长率，外观质量，厚度，过滤效率，透气率，阻燃性能，限（禁）物质

聚丙烯喷熔专用料 GB/T 30923-2014 塑料 聚丙烯(PP)熔喷专用料 外观，颗粒外观，熔体质量流动速率，灰分，挥发分，二叔丁基过氧化物残留量，分子量分布

医用一次性口罩 YY/T 0969-2013

 一次性使用医用口罩

外观、结构与尺寸、鼻夹、口罩带、细菌过滤效率（BFE)、通气阻力、微生物指标、环氧乙烷残留量、生物学评价（细胞毒性、皮肤刺激性、迟发型超敏反应）

医用外科口罩 YY0469-2011 

医用外科口罩

外观、结构与尺寸、鼻夹、口罩带、合成血液穿透，细菌过滤效率（BFE)、颗粒物过滤效率（PFE)、压力差、阻燃性能、微生物指标、环氧乙烷残留量、细胞毒性、皮肤刺激性、迟发型超敏反应

医用外科口罩 EN14683-2019 材料与结构、设计、细菌过滤效率（BFE）、透气性、防溅阻力、微生物污染水平、生物相容性、标签



医用口罩技术要求

医用防护口罩 GB 19083-2010 

医用防护口罩技术要求

口罩基本要求、鼻夹、口罩带、过滤效率、气流阻力、表面抗湿性、合成血液穿透、微生物指标、环氧乙烷残留量、阻燃性能、密合性

日常防护口罩 GB/T 32610-2016 

日常防护型口罩技术规范

外观要求、耐摩擦色牢度、甲醛含量、值、可分解致癌芳香胺染料、环氧乙烷残留量、吸气阻力、呼气阻力、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、呼气阀盖牢度、大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数、细菌菌落总数、口罩下方视野、过滤效果（盐性介质和油性介质）、防护效果

防颗粒物过滤器 GB 2626-2019 

呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物过滤器

基本要求、外观要求、过滤效率、泄露性、呼吸阻力、呼气阀气密性、呼气阀保护装置、死腔、视野、头带、连接和连接部件、镜片、气密性、可燃性、清洗和消毒、实用性能、制造商应提供的信息

防颗粒物过滤器 EN 149:2001+A1:2009 分类、设计、外观检查、包装、清洗与消毒、实用性能、泄露量、密合性、可燃性、吸入二氧化碳浓度、头带、视野、呼气阀、呼气阻力、阻塞、连接和连接部件

防毒面具 GB 2890-2009 

呼吸防护 自吸过滤式防毒面具

面罩、一般要求、高低温适应性、阻燃性、面罩的呼气阀、面罩的泄漏率、面罩的死腔、视野、面罩的吸气阻力和呼气阀阻力、面罩观察眼窗、面罩与过滤件结合强度、头带强度、导气管、过滤件外观、过滤件的质量、过滤件的通气阻力、过滤件的排尘量、过滤件的致密性、过滤件强度、综合过滤件的滤烟性能、过滤件的变色及防护时间

口罩 REACH法规REGULATION (EC)   No 1907/2006 SVHC、附录XVII （铅（lead），镉（cadmium），多环芳烃（PAHs），镍，偶氮（AZO），邻苯二甲酸盐（phthalates）等

航天检测实验室是一家专业从事产品检测与认证咨询服务的第三方检测机构，是国内较早从事进出口商
品检测、检验、认证及技术服务为一体的综合性独立第三方检测机构，在同行业具有一定的知名度。公
司严格按照ISO/IEC17025检测和校准实验室管理体系要求进行规范管理和运行。航天检测通过了中国合
格评定认可委员会（CNAS）认可的实验室，CNAS资质证书编号：L11965；同时通过了计量认证（CMA
），证书编号：201819013737，完全具备出具第三方检测报告资质。欢迎来电洽谈合作：电话1881402757
4 邮箱：347181689@qq.com
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