
胶带制版工艺 胶带制版 龙港制版热质量放心 

产品名称 胶带制版工艺 胶带制版 龙港制版热质量放心

公司名称 义乌市龙港制版有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市贝村路638号

联系电话  13506896046

产品详情

义乌市龙港制版有限公司与您分享着墨辊和着水辊：

着墨辊胶体偏硬或老化。若着墨辊胶体偏硬或表面出现龟裂老化现象时，胶带制版生产，一是会增加对
版面的摩擦力；二是上墨过程中容易出现滑动情况；三是对油墨的吸附性能下降，不能保持较好的上墨
效果，势必影响版面均匀、正常的供墨，从而增加掉版发生的机会。

您的满意是我们不断地追求，胶带制版工艺，我们将向最强的目标不断前进！欢迎各界朋友莅临参观，
拨打图片上的电话咨询！

义乌市龙港制版有限公司与您分享：

质感丰富胶印和凸印的墨层厚度一般为5微米，凹印为12微米左右，柔性版(苯胺)印刷的墨层厚度为10微
米，而丝网印刷的墨层厚度远远超过了上述墨层的厚度，胶带制版，一般可达30微米左右。专门印制电
路板用的厚丝网印刷，墨层厚度可至1000微米。用发泡油墨印制盲文点字，发泡后墨层厚度可达1300微
米。丝网印刷墨层厚，印刷品质感丰富，立体感强，这是其它印刷方法不能相比的。丝网印刷不仅可以
单色印刷，还可以进行套色和加网彩色印刷。

您的满意是我们不断地追求，我们将向最强的目标不断前进！欢迎各界朋友莅临参观，拨打图片上的电
话咨询！

义乌市龙港制版有限公司与您分享：

机刻凹版。用机械法雕刻或划刻版材上的抗蚀膜后腐蚀成的凹版。有花纹雕刻机、浮雕刻版机、平行线
刻版机和缩小放大刻版机等。电子刻版机则是用电脑控制的刻刀直接在滚筒金属表面雕刻，胶带制版找
哪家，或是用激光束在滚筒塑料层表面雕刻。



您的满意是我们不断地追求，我们将向最强的目标不断前进！欢迎各界朋友莅临参观，拨打图片上的电
话咨询！

胶带制版工艺-胶带制版-龙港制版热质量放心(查看)由义乌市龙港制版有限公司提供。义乌市龙港制版有
限公司（www.ywlgzb.com）是浙江 金华 ,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实
守信的方针，满足客户需求。在龙港制版领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创龙港制版更
加美好的未来。
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