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去除别墅铜门的铜绣的方法

要除掉去除别墅铜门的铜绣，可以采用以下几种方法： 

用160克细木屑、60克化石粉，240克麦麸子和在一起倒入50克左右的醋，调成浆糊一样，涂在铜器上，
风吹干后，铜锈就脱掉了

  1.醋泡法。将生锈的铜洗净，置于一小碟中，倒入少许食用醋，直至浸没。过24小时后取出，用小刷
子刷去残锈，再用清水洗醋液，擦净阴干即可。 2.开水浸泡法。生锈的铜有时覆盖一层洗不掉的土锈，
这时可先将生锈的铜放入碗中，然后倒入温度为80℃至90℃的开水，直至被浸没。5分钟后将其取出，用
小刷子刷清，阴干即可。遇到土锈严重的，还可将水加温至沸腾，使土锈脱落。 3.干刷法。遇铜锈或铁
锈附着比较浅时，应尽量避免用醋泡等化学手段，而可改用干刷的方法。具体方法是选大号油画笔一枝
，将笔头上的棕毛剪至离根部0.5-0.7厘米即可使用。先将待刷生锈的铜置于玻璃板上，固定住，握住油
画笔根部均匀地刷，要注意用力，否则效果不佳，然后再用清水洗净。 4.加热法。这种方法主要是针对
锈蚀较浅的铁钱。铁锈的主要成分是氧化亚铁，其分子结构比较疏松，因此利用热胀冷缩的原理即可使
部分铁钱的锈蚀脱落。但运用这一方法时，必须注意加一个承接器皿（如锅等金属容器），此外zui好加
一些清水。其次是加热时间不宜过长，一般旺火加热三四分钟后，取出用冷湿毛巾捂住，锈便会自然脱
落。选择加热法除锈，对象应是铁质尚好且锈蚀比较浅的铁钱，纯铜门加工，不能把锈蚀严重且铜体已
非常脆弱的铜钱用加热法除锈，否则本已十分脆弱的铜体会耐不住高温而支离破碎，粉身碎骨。

5.刀刮法。使用此法要注意轻重适度，如果不慎，轻则会把铜刮得遍体鳞伤，重则整个铜体损坏。因此
，如无把握，就别刮。
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铜是一种稳定的金属物质，铜门比起普通门来说，不仅外表庄重华丽，而且更经久耐用，不易变形，更
不存在开裂的问题。但是铜并不是百毒不侵，遇到硫化物就很容易起化学反应，所以在铜门的表面进行
了一系列的特殊处理，铜门表面多了一层油漆保护膜。铜门就像车一样，再好的车，有的人开了几年还
跟新的一样，所以再好的东西也要学会保养。所以铜门要怎么保养呢？

1、自制弹性挡门块：家居的铜门常常要开关，当铜门打开后，往往直接抵撞着墙，实板铜门加工，时间
久了，门上的锁盒和拉手容易在墙面上碰出印痕，损坏墙和铜门，影响美观。

铜门加工-大海铜门厂家批发查看-实板铜门加工由临朐县大海不锈钢制品厂提供。临朐县大海不锈钢制
品厂（www.dhbxg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大海铜门——您可
信赖的朋友，公司地址：山东省临朐县铝型材市场，联系人：苏长海。
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