
EX2-D300 EX2-D300E EX2-M5 EX2-D300 EX2-D300E EX2-M5

产品名称 EX2-D300 EX2-D300E EX2-M5 EX2-D300
EX2-D300E EX2-M5

公司名称 张文顺（个人）

价格 10.00/PCS

规格参数 品牌:神视
种类:热敏

公司地址 中国 河南 新乡市 河南新乡

联系电话 86 0373 15836178940 15836178940

产品详情

品牌 神视 型号 EX2-D300 EX2-D300E
EX2-M5

种类 热敏 材料 陶瓷
材料物理性质 半导体 材料晶体结构 多晶
制作工艺 集成 输出信号 膺数字型
防护等级 神视 线性度 神视（%F.S.）
迟滞 神视（%F.S.） 重复性 神视（%F.S.）
灵敏度 神视 漂移 神视
分辨率 神视

ex-32b-pn 非入光时onex-32a-pn pnp开路集电极晶体管 入光时onex-32b 非入光时on扩散反射型 50mm
ex-32a npn开路集电极晶体管 入光时onex-33-pn
pnp开路集电极晶体管切换开关选择on/遮光时on带动作切换开关 800mm ex-33 npn开路集电极晶体管
利用入光时ex-31b-pn 遮光时onex-31a-pn pnp开路集电极晶体管 入光时onex-31b 遮光时on原有的光电传感
器需要使用4个(透过型)或2个(反射型)安装孔和螺丝。但ex-30系列仅为1点拧紧安装，因而安装工作量减
少一半。ex-31a npn开路集电极晶体管 入光时on透过型传感器中带动作切换开关、灵敏度调节器的产品
全新上市！ex-30系列具有高弯曲强度，因此不再需要防止电缆破损的保护管。这也增加了良好的成本性
能。放大器内置，无需另外的放大器。与原有的光纤不同，弯曲半径不成问题，传感器可沿传送带安装
。ex-30系列与标准型光纤传感器一样可用螺丝安装(透过型为m4，反射型为m6)。这种方法可以使它们与
原有的高价光纤传感器一样插入生产线。� 因不得不使用保护管以防止光纤破损而带来的麻烦
使用橡皮电缆，可使传感器电缆如以往光纤一样不破损。� 因光纤难于弯曲而所需要的额外空间�
光纤易损坏� 难于找到放置放大器的合适位置ex-30系列解决了光纤传感器的所有难点，如：您只需在要
停止或检查工件的位置钻一个φ4mm的孔(限定反射型为φ
6mm)。而且，检测轴中心与安装孔中心一致，可更方便地设定检测位置。ex-302) 如果在50mm以下的检
测距离使用本产品，灵敏度调节范围将会变得十分狭窄。侧面、正面检测型传感器均备有φ
0.5mm圆形狭缝透光罩和0.5×3mm方形狭缝透光罩。 1) 回归反射型传感器的检测距离是对反射镜rf-200的
值。另外，检测距离是反射镜可放置的范围。传感器能在30mm以下检测物体，但如果反射镜放置在100



mm以下，检测物体应为不透明体。正面检测型能使用安装垫片从后部安装透过型及扩散反射型的正面检
测型号具有统一的形状。而且，由于安装孔以检测轴中心呈对称，外观显得简洁。
可用m3螺丝紧固。而且，为防螺丝过分紧固使产品损坏，安装孔内装有金属插片。注：
如果传感器在工作时暴露在水中，它也许会检测水滴本身。
备有在欧洲需求量极大的pnp输出型号。属于emc指定适用品，并经ul认证(5m电缆长度型除外)。 备有侧
面和正面检测型两种型号。根据安装的位置选择。所有型号中均装有清晰易见的双色指示灯(橙色、绿色
led)。 其保护构造达到ip67，所以可以用水冲洗。另外，传感器的安装支架用的全部是不锈钢。由于点光
源的投光区域比原有面光源led小，因此能投射高能量狭光。由于使用了红色led点光源，在较远的地方也
能清楚地看到红点，检测位的对齐与确认也能很方便的进行。另外，由于透过型装备有可视狭光，因此
，能可靠检测小部件，如集成电路块、铅架等。 清晰易见的双色指示灯 防水 全球适用扩散反射型回归
反射型透过型ex-20系列尽管尺寸很小，但仍可进行长距离检测[透过型：2m，回归反射型：200mm(使用
附带反射镜时)，扩散反射型：160mm]，因此，在宽阔的传送装置上也可发挥作用。传感器尽管尺寸很
小，但仍装备灵敏度调节器。需要微调时非常方便。另外，在侧面检测透过型受光器上装备有可调节输
出操作的工作模式开关。单晶片光学集成电路(全定制)上装有受光二极管和a/d转化电路。因此，尺寸虽
小，但与原有产品相比，具有同等甚至更优的性能与可靠性。ex-20系列由于它是限定反射型，所以可用
来检测深色物体。� 可检测黑色物体当一个有光泽的背景被隔离在100mm以外时，传感器就检测不到。(
但是，背景需正对传感器。)仅3.5mm的厚度可达到1m的检测距离，可用来检测更宽的ic盘。 �
不受背景影响� ms-ex10-3[冷轧碳钢(spcc)]和ms-ex10-13[不锈钢(sus304)](l型安装支架) ex-11□ ，ex-11e□
，ex-15和ex-15e都装有φ 1mm狭缝透光罩，可检测φ
1mm以上的物体。因此，适合于精确定位或小部件检测。� ms-ex10-2[冷轧碳钢(spcc)]和ms-
ex10-12[不锈钢(sus304)](侧面检测型传感器的安装支架)� ms-ex10-1[冷轧碳钢(spcc)]和ms-ex10-11[不锈钢
(sus304)](正面检测型传感器的安装支架)ex-10-r上的易弯曲电缆比以往的型号耐用10倍。它最适合于移动
物体，如机械手等。 从投光器中发射出的红色led光线，易于对齐检测头。
备有防腐蚀不锈钢安装支架。注： 如果传感器在工作时暴露在水中，它也许会检测水滴本身。 透过型传
感器在分叉器上装备了工作模式开关，可在启动前检测其可工作性。其保护构造达到ip67，并且其金属
配件用的全部是不锈钢，所以可以用水冲洗。特点：放大器内置 超小超薄型 小型体积，并装备有方便的
双色指示灯。扩散反射型传感器是正面检测，由于薄，看上去可被直接粘合在安装基座上，透过型传感
器可同时进行正面检测和侧面检测，并可灵活安装。sunx(神视)圆柱型接近开关gx系列：gx-3s gx-3s-r
gx-3sb gx-3sb-r gx-4s gx-4s-r gx-4sb gx-4sb-r gx-5s gx-5s-r gx-5sb gx-5sb-r gx-5m gx-5m-r gx-5mb gx-5mb-r gx-5su
gx-5sub gx-8m gx-8m-r gx-8mb gx-8mb-r gx-8mu gx-8mub gx-8mlu gx-8mlub gx-n12m gx-n12mb gx-n12ml gx-
n12mlb gx-12mu gx-12mub gx-12mlu gx-12mlub gx-n18m gx-n18mb gx-n18ml gx-n18mlb gx-18mu gx-18mub
gx-18mlu gx-18mlub gx-n30m gx-n30mb gx-n30ml gx-n30mlb gx-30mu gx-30mub gx-30mlu gx-30mlub
sunx神视小型光电开关：ex-15e ex-17e ex-15 ex-19a ex-19b ex-17 ex-14a ex-14a-pn ex-14b ex-22a ex-22a-pn
ex-22b ex-22b-pn ex-21a ex-21a-pn ex-21b-pn ex-21b ex-23 ex-23-pn ex-24a ex-24b ex-24a-pn ex-24b-pn ex-26a
ex-26a-pn ex-26b ex-26b-pn ex-28a ex-28a-pn ex-28b ex-28b-pn ex-29a ex-29a-pn ex-29b ex-29b-pn ex-11a ex-11a-
pn ex-11b ex-11bn-pn ex-11ea ex-11ea-pn ex-11eb ex-11eb-pn ex-13a ex-13a-pn ex-13b ex-13b-pn ex-13ea ex-13ea-
pn ex-13eb ex-13eb-pn ex-31a ex-31a-pn ex-31b ex-31b-pn ex-32a ex-32a-pn ex-32b ex-32b-pn ex-42 ex-43 ex-43t
ex-44 ex2-d300 ex2-d300e ex2-m5 ex2-m5e ex2-rv300e ex-d300m ex-d300s ex-f1 ex-m2e等ex-10系列体积只有w10
×h14.5×d3.5mm(透过型，正面检测型)，可安装在狭小空间内。适合检测细小部件和高速移动的物体。
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