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公司名称 云南宏阳温室工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市呈贡区斗南花卉市场G区4号

联系电话 15887180182 15887180182

产品详情

现代农业的温室大棚

对大棚建设进行整体规划设计的原因

我们知道在大棚建设之初要对它的场地、用料、墙体、高度、跨度等进行整体规划，可是我们不明白的
是，文山连栋温室大棚，为什么要对大棚建设进行整体设计规划呢？

现代化智能温室冬天升温措施

现代化智能温室冬天升温措施通常采用大气源制热供暖，它是超低温启动，超级节能，无碳排放和环保
的资源，因此对现代化智能温室起到了很大的作用

温室大棚控制技术的三个发展阶段

温室大棚是一种可以改变植物生长环境、为植物生长创造**条件、避免外界四季变化和恶劣气候。

云南温室大棚厂家，昆明钢架大棚建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的温室大棚具有造价低、使
用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，文山连栋温室大棚价格，欢迎来电咨询。

建设温室大棚的注意事项

加强温室大棚的保温

1、为了便于提高土温，建造半地下式畦面。在建造大棚的时候，室内畦面建造成低于室外地面３０～４



０厘米，这样室内的土温降低比室外慢，保温作用较好。

2、加强温室大棚墙体和后坡的厚度。实践证明，要想抵御冬季的灾害性天气，温室土墙体底宽应达２米
，上宽应达１．５米，呈一梯形。若砌砖墙，厚度应不少于１．２米，即内５０厘米为吸热层，中空８
０厘米，内填打成捆的麦秸，作为隔热层，文山连栋温室大棚造价，外１８厘米作为防寒层。冬季后墙
外还应再靠３０厘米厚的玉米秸。

3、设置温室大棚后坡仰角。一般情况下，后坡都是面朝北。后坡仰角建成45度左右，可以增强后坡的受
光蓄热能力。

云南温室大棚厂家，昆明钢架大棚建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的温室大棚具有造价低、使
用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

温室大棚管理易忽视的地方

温室大棚内要悬挂湿度计

控制湿度是温室大棚管理的重点之一，不少农户朋友都知道温室大棚内湿度在70%--80%是比较合适的，
但因为很多温室内没有悬挂湿度计，以致于农户朋友不能准确把握棚内湿度，导致病害多发。因此，因
在大棚内悬挂湿度计，这一点对于农户朋友来说非常重要。当温室大棚内湿度过大时，农户除可降湿通
风外，还可向地面撒施草木灰除湿。

云南温室大棚厂家，昆明钢架大棚建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的温室大棚具有造价低、使
用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

文山连栋温室大棚价格-宏阳温室大棚-文山连栋温室大棚由云南宏阳温室工程有限公司提供。云南宏阳
温室工程有限公司（www.ynhyws.com）是云南 昆明 ,农用品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、
创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏阳温室大棚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽
谈，共创宏阳温室大棚更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

