
内蒙古乐驱智能 甲类功放 兴安盟功放

产品名称 内蒙古乐驱智能 甲类功放 兴安盟功放

公司名称 内蒙古乐驱智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街东方
银座3号楼19-B012号

联系电话  18601981165

产品详情

开关音箱，音频功放，应将音量调节到合适位置

无源音箱基本都配有外接功放，功放是怕瞬间电流冲击，甲类功放，如果瞬间电流非常大，容易造成功
放被烧毁。在开启音源设备前，应将音箱的声音调节到小，待音源设备启动后，再调大音量。反之在关
闭音源时，应将音箱的音量调节到小再关闭音源。这样才能很好地保护音箱外接功放。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

A类功放（又称甲类功放）

A类功放输出级中两个（或两组）晶体管永远处于导电状态，也就是说不管有无讯号输入它们都保持传
导电流，并使这两个电流等于交流电的峰值，这时交流在大讯号情况下流入负载。当无讯号时，AV功放
，两个晶体管各流通等量的电流，因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压，故无电流输入扬声器
。当讯号趋向正极，线路上方的输出晶体管容许流入较多的电流，下方的输出晶体管则相对减少电流，
由于电流开始不平衡，于是流入扬声器而且推动扬声器发声

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

AV功放



是专门为家庭影院用途而设计的放大器，一般都具备4个以上的声道数以及环绕声解的码功能，且带有一
个显示屏。该类功放以真实营造影片环境声效让观众体验影院效果为主要目的。随着大屏幕电视，多种
图象载体的普及，人们对“坐在家里看电影”的需求日益高涨，于是集各种影音功能于一体的多功能功
放应运而生。

“AV”是英文AudioVideo即音频，视频的打头字母缩写。“AV功放”经历了杜比环绕，杜比定向逻辑
，AC-3，DTS的进程，AV功放的与普通功放的区别，兴安盟功放，在于AV功放有AV选择杜比定向逻辑
解的码器，AC-3，DTS解的码器，和五声道功率放大器。以及画龙点睛的数字声场（DSP）电路，为各
种节目播放提供不同的声场效果。但是由于AV功放在电路的信号流通环节上，经过了太多而且复杂的处
理电路，使声音的纯净度”受到了过多的“染色”，所以用AV功放兼容HI-
FI重放时效果不理想。这也是很多HI-FI发烧友对AV功放不屑一顾的原因。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

内蒙古乐驱智能(图)-甲类功放-兴安盟功放由内蒙古乐驱智能科技有限公司提供。内蒙古乐驱智能(图)-
甲类功放-兴安盟功放是内蒙古乐驱智能科技有限公司（www.lequzn.com）升级推出的，以上图片和信息
仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。
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