
高效变频环保焦化厂捣固机摩擦片取片机

产品名称 高效变频环保焦化厂捣固机摩擦片取片机

公司名称 温县强生电热科技有限公司

价格 6200.00/台

规格参数 强生:1
QS-A90:2
温县:3

公司地址 温县产业集聚区纬一路东段

联系电话 0391-6105599 18839145035

产品详情

技术参数

1、 体积：主机400*380*303

线路1500*180*60

2、 电压：三相380V

3、 功率：最大20kw

产品特点

1、 功率调节范围大（3F-15kw）.

2、 线盘耐500度高温。

3、 安全性好，设有急停开关，可在需要时速度切断电源。

4、 超高可靠性控制，确保在铁粉、碳粉等恶劣环境下使用。

5、 先进的主板设计和软件控制技术，确保工作效率提高。



6、 软启动技术的使用，使设备使用寿命更长。

7、 多层保护、铁体自动检测，智能显示，自动报警，让您使用更安全，更放心。

8、 五档功率调节，确保适用不同型号工字钢。

使用方法

1、 将线盘放置在待取摩擦板上，用卡具固牢。

2、 将线盘两根线接于主机输出端，将风机插头接主机上。

3、 将主机控制钮开置于OFF上，将三相火线接于100A漏电保护器下，主机应可靠接地线。

4、 将功率开关调制最小。

取片方式

1、 将主机控制钮打开，听到有“嘟”的提示音后，将功率开关由0逐步调到5时加热。
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