
鑫泰环保XT-WSZ养鸡场污水处理产品主要优势及操作过程

产品名称 鑫泰环保XT-
WSZ养鸡场污水处理产品主要优势及操作过程

公司名称 诸城市鑫泰数控机械有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:诸城鑫泰
型号:XT-WSZ
产地:潍坊诸城市

公司地址 山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处大朱尹村

联系电话 15265368888 15763050321

产品详情

诸城市鑫泰环保公司研发出废水处理工程回收处理设备，其设备采取先进工艺和生产制造制作方法技术
创新能力，是以玻璃钢防腐、不锈钢材料为关键原材料的废水处理工程回用设备。

一、养鸡场废水处理工程关键特点:

1、回收率高：将系统的回收率调至80%-98%以上，突破了传统废水处理工程回收系统不会超过50%的突
破点。

2、运行成本低，设备投入少：结合水力能量交换回收装置，将浓水进行循环处理，减少了系统的处理水
量，并且浓水通过能量转化实现节能，降低运行成本。3、定制化研发：可以实现定制化设计服务，让客
户用到适用于自己的设备。

二、养鸡场废水处理工程工作原理：

1.废水处理工程通过电网进入调节罐，并通过提升泵进入生物反应器。

2.生物反应器流出物通过循环泵进入膜分离处理单元，浓缩水返回调节罐。

3.分离出的水通过快速混合(次氯酸钠、漂白粉、氯片)进行氯化，然后进入中水储库池。

4.反冲洗泵使用清洗槽中的处理水来反冲洗膜处理设备，反吹水返回到调节槽。5.通过生物反应器中的水
位控制泵打开和关闭。

6.膜单元的过滤和反洗操作可以自动或手动控制。

7.集成的生物反应器由可编程控制器(PLC)控制。



诸城市鑫泰环保生产设备包括一体化废水处理工程设备系列：mbr一体化废水处理工程设备,地埋式一体
化废水处理工程设备,工业废水处理工程设备,屠宰场废水处理工程设备等,欢迎广大新老用户莅临考察。
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