
肇庆市给水管检测，端州市给水管材检测

产品名称 肇庆市给水管检测，端州市给水管材检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数 管材检测:13112719619
管材检测:13112719619
管材检测:13112719619

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

给水管检测，给水管材检测

给水管材主要用于建筑给水、建筑排水、埋地排水管、建筑采暖、输气管道，电工或电线电缆保护，工
业用管、农田灌溉用管等领域，在我国给水管材主要有聚氯乙烯给水管、聚乙烯给水管、聚丙烯给水管
三种材料。这其中聚乙烯给水管因为出色的性能，成为普及最广的给水管材。

一、给水管材检测特点

1、 密度较小， 搬运、 装卸、 施工方便。

2、具有优异的耐酸、 耐碱、 耐腐蚀性， 对于化学工业之用途甚为适合。

3.管材内壁光滑， 其粗糙系数仅为 0、009， 流体阻力小， 有效地改善了管网的水力条件，
减少了系统运行费用。

4、 管材具有良好的耐压性能， 抗冲击性能和抗拉伸强度性能

5、 管道连接施工迅速容易， 施工工程费低廉。

6、价格低， 而且运输、 施工方便， 使用寿命长， 因此总体造价低廉。

7、由溶解试验证实不影响水质， 适宜大面积推广应用。

 



二、给水管材检测项目

溶体质量流动速率、密度、拉伸弹性模量、拉伸屈服应力、拉伸断裂标称应变、弯曲模量、简支梁缺口
冲击强度、负荷变形温度、氧化诱导时间、挥发分含量、水分含量、炭黑含量、颜料分散度、静液压强
度、耐慢速裂纹增长性能
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