
72芯光缆接续盒质量过关

产品名称 72芯光缆接续盒质量过关

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

72芯光缆接续盒质量过关在我国.光孤子通信技术的研究也有一一定的成果， 国家“863”"计划项目成动
地进行了光时分复用光孤子通信关键技术的研究，72芯光缆接续盒质量过关实现了20Gbit/s、105km的传
输。

在波分复用系统中，多个波长的光信号同时在一根光纤中传输时,由于光非线性效应，多波长信号相互之
间会发生耦合，相互干扰。对于某特定频率的光信号而言，对其相位的非线性调制不仅来自其自身，而
且来自于其他波长的信号或与其正交偏振的信号.这种相互作用就被称为交叉相位调制(XPM)效应。

当两束不同波长但同偏振方向的光信号同时沿光纤传输时，在准单色近似下，其电场可表示为
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综合布线系统中，配线架适用于设备间的水平布线或设备端接，以及集中点的互配端接。 坚固及易于安
装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理，符合19"机架安装标准
。

它是光传输系统中一个重要的配套设备，主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、
多余尾纤的存储及光缆的保护等，它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。
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