
口罩检测报告出口认证，极速办理

产品名称 口罩检测报告出口认证，极速办理

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958

产品详情

美国对于口罩的要求根据Department of Health and Human Services (HHS, 美国卫生及公共服务部)法规“42
CFR Part 84”，NIOSH将其认证的防颗粒物口罩分为9类。具体的认证则由NIOSH下属的NPPTL (National
Personal Protective Technology Laboratory)实验室操作。

根据口罩中间滤网过滤特性分为下列三种：100等级：表示最低过滤效率为99.97%。99等级：表示最低过
滤效率为99%。95等级：表示最低过滤效率为95%。按滤网材质的最低过滤效率，又可将口罩分为下列三
种等级：

N系列：N代表Not resistant to oil，可用来防护非油性悬浮微粒。

P系列：P代表oil Proof，可用来防护非油性及含油性悬浮微粒。

R系列：R代表Resistant to oil，可用来防护非油性及含油性悬浮微粒。

N95型口罩，是NIOSH（美国国家职业安全卫生研究所）认证的9种防颗粒物口罩中的一种。“N”的意
思是不适合油性的颗粒（炒菜产生的油烟就是油性颗粒物，而人说话或咳嗽产生的飞沫不是油性的）；
“95”是指在NIOSH标准规定的检测条件下，过滤效率达到95%。N95不是特定的产品名称。只要符合N
95标准，并且通过NIOSH审查的产品就可以称为“N95型口罩”。

澳洲对于口罩的要求AS / NZS 1716：2012是澳大利亚和新西兰的呼吸保护装置标准。制造流程和测试必
须符合本规范。该标准规定了防颗粒口罩制造过程中必须使用的程序和材料，以及确定的测试和性能结
果，以确保其使用安全。

保障生命的安全取决于PPE产品时， Benchmark认证将为您提供真正的放心。作为一个检测认证机构，我
们相信我们可以根据行业认可的标准对我们实验室的产品进行认证和测试。从防护眼镜到复杂的呼吸设
备和消防设备，我们帮助制造商证明安全性至关重要，产品已被证明符合商定的高标准。

极速办理口罩、熔喷布检测报告极速出证；



来电联系国瑞检测林工：15899785958

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

