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空气滤芯和空调滤芯作为汽车的两个重要部件，虽然都是用来过滤空气，但前者是过滤进入发动机的空
气，后者则是过滤进入驾驶室的空气。一个保护发动机，PP熔喷滤芯，一个保护人。

空气滤芯

位置：打开车辆前引擎盖，通常在面对发动机的右侧方向。

作用：对进入发动机气缸的空气进行过滤，及时过滤有害颗粒，防止因灰尘进入导致空气流量传感器不
良，减少了灰尘对发动机的损害，提高发动机经济性和动力性。

更换周期：一般情况下，车辆行驶1万公里或者一年左右更换一次，在雾霾或柳絮比较严重的情况下用车
，蕞好是半年更换一次。

不及时更换的危害：如果超出更换周期，空气滤芯过滤性能变差，可能会导致油耗偏高，加速不畅，电
厂熔喷滤芯，发动机气缸、火花塞磨损加剧，发动机运行不稳，沧州熔喷滤芯，发动机进气不畅，发动
机故障灯亮，甚至引起排放不达标。

液压油滤芯在液压系统中用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，能够有效控制工作介质的污染程



度，保护机器的安全运行，延长机器寿命。

一般情况下，液压油吸油滤芯的更换周期为每工作2000小时进行更换，液压回油滤芯的更换周期为工作2
50小时更换，此后每工作500小时进行更换。

错误的安装空气滤芯和未能及时更换、维护空气滤芯会给您的发动机造成严重的损害。结果是：气缸磨
损

活塞环早期磨损

装备动力不足

维修费用增加

严重的将使发动机的寿命大大缩短，pp棉熔喷滤芯，甚至报废

滤芯是过滤行业为了净化原生态的资源和资源的再利用，而需要的净化设备。很多人以为PP折叠滤芯、
PP熔喷滤芯是一样的。这是错误的。那PP折叠滤芯和PP熔喷滤芯的区别在于什么呢？

首先，和大家详细介绍PP折叠滤芯。以PP折叠滤芯为例，PP折叠滤芯采用聚炳烯复合膜为过滤材料，聚
炳烯壳体热封合制作而成。制作中无任何粘合剂，滤芯无介质脱落。可用于液体合气体过滤。

电厂熔喷滤芯-沧州熔喷滤芯- 芜湖滤森滤芯厂家(查看)由芜湖滤森净化设备有限公司提供。芜湖滤森净
化设备有限公司（www.datonglianglvxin.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，滤森净化一直
以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创
成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：翟经理。
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