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产品名称 公路波形护栏板桥头安装图
西宁公路波形护栏板 山东通程护栏板

公司名称 山东冠县通程交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县开发区工业园

联系电话  15725590355

产品详情

镀锌高速公路波形护栏板

安装护栏板的立柱工程实施：

1、护栏板的立柱安装必须在土路肩加固的前提下才能进行施工，并设置于桥梁、通道及大跨径的涵洞构
造物，在主体工程实施安装护栏板过程中，对立柱的安装首先应处理法兰盘和地脚螺栓。

2、做好护栏板立柱施工准备和详细的施工组织。安装工具有：打桩机、开挖工具、夯实工具、钳子、榔
头及经纬仪、水准仪、卷尺等测量工具。

3、对护栏板进行施工时，镀锌高速公路波形护栏板，应掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种
管道的位置，在施工过程中，西宁公路波形护栏板，不允许对地下设施造成任何损坏。工业用围栏(如厂
区围栏、商业场地围栏)、农业用围栏(如田地围栏，畜牧围栏)、民用围栏(如建筑物顶围栏，公路波形护
栏板桥头安装图，围栏墙等)、公共设施围栏(如道路隔离栏)等等。

镀锌高速公路波形护栏板

公路波形梁钢护栏产品简介：

君安冲压件有限公司生产的公路波形梁钢护栏严格执行国家标准：GT/T281-2007
，产品远销欧美东南亚等国家地区。

公路波形护栏梁钢护栏由：波形板、立柱、防阻块（或托架）、柱帽、螺栓等组件组装而成。

波形护栏规格：4320*310*85*4.0。



立柱：140*4.5*2150。

防阻块：196*178*200*4.5。

托架：70*300*4.5。

螺栓：M16*170。

螺栓：M16*45。

螺栓：M16*35。

护栏表面处理：热浸镀锌 或 热镀锌+喷塑。

波形梁护栏具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，乡村公
路波形护栏板立柱，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央
分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

公路波形护栏板桥头安装图-西宁公路波形护栏板-山东通程护栏板由山东冠县通程交通设施有限公司提
供。行路致远，砥砺前行。山东冠县通程交通设施有限公司（www.sdtcjtss.com）致力成为与您共赢、共
生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔离栅、栏、网具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成
功!
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