
奥冠胶体蓄电池6-GFMJ-90 12V90AH自动化系统

产品名称 奥冠胶体蓄电池6-GFMJ-90 12V90AH自动化系统

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司

价格 1.00/只

规格参数 品牌:奥冠胶体蓄电池
化学类型:免维护蓄电池
型号:6-GFMJ-90

公司地址 山东济南

联系电话 18053081797 18053081797

产品详情

奥冠胶体蓄电池6-GFMJ-90 12V90AH自动化系统

他说，“如果某人希望对一个托管数据中心的设施或租户进行攻击，那么他可以租用数据中心的空间，
并获得访问权限。然后可以尝试使用和攻击数据中心其他租户的设备;如果发现某个机架围笼没有上锁，
并且正好具有时间窗口，则可以将U盘插入服务器的端口窃取数据。正因为如此，关键在于托管数据中
心服务商需要对客户进行适当的细分，以及监控和培训员工。托管数据中心服务商应该构建一条只能允
许一个人通过的狭窄通道，在托管数据中心中应该采用可以隔开机架和房间的坚固网状围笼。” 

托管数据中心服务商应该具有防篡改机制，以便能够检测到客户的机架何时被打开，并将其与监控系统
集成，其监控系统可以立即告诉租户的员工是否在场，以及可能发生撬锁和强行打开围笼的情况。 

他说，“托管数据中心服务商的团队需要密切注意在设施中工作的工作人员，以确保他们只能使用自己
的工具箱，并且如果不是租户公司的员工打开了其机架，就会立即采取行动。” 

外部人员进入数据中时，应使用生物特征识别和密钥卡等访问控制设备，并记录某人何时去了哪里。内
部监控设施(如闭路电视和摄像头)也应遍布在整个设施中，并配备全天候值班人员。 

Equinix公司的Poole建议说，““当潜在的租户访问数据中心以评估其适用性时，他们应该问自己，‘如
果我忘记了通行证，进入这里将会有多困难?’其答案应该是‘禁止进入’。” 

他解释说，如果有人需要进入Equinix公司的数据中心，只能通过预约访问，并且需要通过一系列安全措
施(例如生物特征识别、指纹读取器等)控制人员出入，这些读取器可以从加密的数据库中识别出指纹和
权限。 

他说，“一旦有人员进入，训练有素的安保人员将让他们签字，并进行视觉确认，确保只有经过授权的
访问者才能进入。数据中心采用数以百计的摄像头和手持读取器进行监控，为关键基础设施领域和所有



客户提供详细的监控和存档。” 

数据中心的安保人员和工作人员都应该受过良好的培训，并意识到社交工程潜在的风险。如果现场工作
人员藐视常规流程让没有许可的人员进入，那么其所有的控制和防御措施都将失败。因此需要确保员工
有足够的信心，即使在压力面前也能遵守规定，敢于提出问题或仔细核查他们不确定的事情，并对不良
行为保持警惕。 

由托管数据中心服务商和租户进行的定期渗透测试，不仅可以确保安全控制措施得到正确实施，有效发
挥作用，并发现潜在的漏洞或不足之处进行改进。同样，还应鼓励租户自行检查，并确保数据中心的安
全达到他们期望或要求的标准。 

Secarma公司的Williams解释说：“安全的托管数据中心和非常安全的托管数据中心之间是有区别的，但
是大多数人不会根据直觉进行区分，而是根据某些合规性或监管法规要求来区分。”
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