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PCB线路板应该如何储存？

PCB线路板在经过最后的成品检验，合格之后在真空包装等待出货。那么为什么PCB线路板要真空包装
呢？真空包装后如何储存？PCB线路板的保质期又有多长时间呢？下面琪翔电子带大家了解线路板的储
存和保质期。

pcb厚铜板报价为何要真空包装呢？这个问题虽然很小，但是PCB线路板厂家确实非常重视的，因为PCB
线路板一旦没有密封好，其表面的沉金、喷锡、和焊盘部位就会氧化而直接影响焊接。不利于生产。PC
B线路板不能损坏，装箱时需要在箱子周围垫上一层气泡膜，气泡膜的吸水性比较好，这样对防潮起到了
很好的作用。封箱后箱子一定要隔墙，存放在干燥通风处。避免阳光照射。仓库的温度尽量控制在23±3
℃，55±10%RH，这样的条件下，沉金、电金、喷锡、镀银等表面处理的PCB板一般能储存6个月，沉银
、沉锡、OSP等表面处理的PCB板一般能储存3个月。对于长时间不使用的PCB线路板，可在其上面刷上
一层三防漆，三防漆的作用可防潮、防尘、防氧化。这样PCB线路板储存寿命会增加到9个月之久。
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高精密HDI线路板特点及应用

HDI板（High Density Interconnector），即高密度互连板，是使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较
高的电路板。HDI板有内层线路和外层线路，再利用钻孔、孔内金属化等工艺，使各层线路内部实现连

结。

HDI板一般采用积层法制造，积层的次数越多，板件的技术档次越高。普通的HDI板基本上是1次积层，
高阶HDI采用2次或以上的积层技术，同时采用叠孔、电镀填孔、激光直接打孔等先进PCB技术。

当PCB的密度增加超过八层板后，以HDI电路板来制造，其成本将较传统复杂的压合制程来得低。HDI板
有利于先进构装技术的使用，其电性能和讯号正确性比传统PCB更高。此外，HDI板对于射频干扰、电
磁波干扰、静电释放、热传导等具有更佳的改善。

电子产品不断地向高密度、高精度发展，所谓“高”，除了提高机器性能之外，还要缩小机器的体积。
高密度集成（HDI）技术可以使终端产品设计更加小型化，同时满足电子性能和效率的更高标准。目前
流行的电子产品，诸如手机、数码（摄）像机、笔记本电脑、汽车电子等，很多都是使用HDI板。随着
电子产品的更新换代和市场的需求，HDI板的发展会非常迅速。

琪翔电子为您提供盲埋孔线路板、高频线路板、pcb厚铜板报价、HDI线路板、盘中孔线路板rj45线路板
、type-c线路板、苹果头线路板、数码线路板等高精密线路板，欢迎新老顾客咨询购买！

PCB线路板打样哪家好

PCB线路板厂家打样有哪些？到底哪家好？该怎么选择呢？相信大家都知道PCB线路板厂家主要集中于
深圳、东莞，那么到底该如何选择呢？

琪翔电子专业从事PCB线路板行业10多年，专注单面、双面及多层板打样及批量生产品质优，我们有着
大型的自动加工设备，拥有经验丰富的工程师为您的板子保驾护航，所以PCB线路板打样选择我们琪翔
电子，你大可放心，PCB线路板打样的品质和批量的品质是完全一致的，不会出现差异化的情况，交期
准价格实惠这个您大可放心。打样一般3-5天即可出货，可加急12小时或者24小时出货。

如果您还在寻找pcb厚铜板报价打样厂家而烦恼，你可以选择我们琪翔电子，我们会让您对品质放心，对
服务舒心，有任何问题随时与客服联系，客服人员将及时回复您。让您无忧，选择我们是您不错的选择
。
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