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产品详情

燃烧机使用时应注意的事项

燃烧机的使用环境温度不得超过70℃，否则应采取降温隔热措施。在较寒冷的地区使用时，应对储油装
置和供回油管路系统采取适当的保温措施，以防油路堵塞。同时，燃烧机控制电路部分不得受潮或受高
温。清扫烟囱时请关闭燃烧机。

电机应注意防潮，避免在潮湿环境下使用。

燃烧机安装时应保持平衡，宜水平或垂直使用，燃烧器咨询，避免倾斜使用。

不方便直接操作燃烧机时，应外接控制开关及电器保护装置。

经常检查燃烧机及各部件的连接是否坚固，有无松动，位置有无变化。

燃烧机启动时，燃烧器厂，严防突然喷出的火焰伤人和毁物。

在供气管路中 ，就是进行过排空，但管壁有残留气体或液滴，如遇静电火花和明火同样会引起燃烧及。
当供气管路已通气，而阀组有故障时需要拆卸，首先必须切断阀组前端总阀，北京燃烧器，然后对总阀
至阀组这一段管道中气体进行放空，之后才能进行阀组的拆卸与维修。

在燃气锅炉燃烧器、燃烧机调试工作中，燃气必须做到认真、安全。禁止在现场使用无防爆电气电动工
具。VFS504检漏装置在使用前必须检查阀组蒙头。60万大卡及以上燃烧器建议使用VS504检漏装置，如用
户不配，由此引|发事故客户责任自负。



 

在燃烧机刚启动时，如火焰探测器巳感受到亮度，则安全系统动作，控制器不进入正常程序，电磁阀不
会打开，喷嘴不喷油，经过约10分钟安全时间后，故障红灯亮。所以，在光亮处启动燃烧机时一定要先
遮住火焰探测器，燃烧器公司，不让它见光，待燃烧机喷出火焰后，即刻放开火焰探测器，否则燃烧机
无法正常工作。燃烧机红灯亮起3分钟后方可重新启动燃烧机。

北京燃烧器-燃烧器咨询-无锡布尔泰能源(推荐商家)由无锡布尔泰能源科技有限公司提供。无锡布尔泰能
源科技有限公司（www.burntech.cn）是江苏 无锡 ,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡布尔泰能源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂
询洽谈，共创无锡布尔泰能源更加美好的未来。
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